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DEMAF FLARE
TABLE D’IMAGERIE SÉCURISÉE AVEC TECHNOLOGIE
 DE MINIMISATION DES ARTEFACTS
La table d’imagerie DEMAF FLARE est équipée d’un plateau en fibre de carbone ultra-mince, entièrement 
translucide et flottant avec la technologie TotalClear™, qui garantit des images très claires et le meilleur paramètre 
de translucidité sur le marché, ce qui réduit la dose nocive de rayonnement qui est transmise au patient et au 
personnel médical. TotalClear™ est également un positionnement précis du patient (plateau flottant avec joystick), 
ce qui prouve son utilité dans les procédures et interventions chirurgicales cardiovasculaires, neurochirurgicales, 
urologiques, orthopédiques et spinales.

Longueur  2200  mm  |  Largeur hors tout  649  mm  |  Réglage en hauteur  760 - 1160  mm  |  Position Trendelenburg  16°  |   Position anti-Trendelenburg   25°  
Appuis latéraux 20°  |   Déplacement longitudinal  530 mm  |   Espace   0,33 mm Al   |   Charge maximale 180/230 kg kg

kgkg

kg

kg

• Le plan de travail ergonomique et la
base basse offrent (uniquement 134 cm)
beaucoup d’espace pour manœuvrer
librement le bras en C ;

• Les bandes InfiniMove™ sont réglables en 
continu sur toute la longueur du champ
d’imagerie, ce qui vous permet de choisir
l’emplacement de montage optimal pour
vos accessoires;

• Le joystick de commande du plateau
flottant permet de positionner facilement
le plateau de table dans une position
pratique par rapport au bras en C;

• La base profilée en fibre de carbone offre
plus d’espace pour les jambes, ce qui vous
permet d’approcher le patient de près;

• Des pieds rétractables commandés à
distance verrouillent la table à l’endroit
souhaité;

• La colonne et la base en fibre de carbone
réduisent le temps de désinfection;

• Possibilité de contrôler la table avec la
télécommande sans fil rCover™.

• Opérations avec une charge maximale de
230 kg;

• Le meilleur paramètre de transparence
sur le marché - 0,33 mm Al ;

• Les paramètres du tableau permettent de
limiter la dose de rayonnement donnée
au patient et au personnel;

• La technologie TotalClear™ minimise
l’interférence dans les photos, réduisant
ainsi le risque d’erreur de diagnostic et le
besoin de copies supplémentaires;

• La base en T robuste assure la stabilité de 
la table et la sécurité du patient;

• Les télécommandes et le joystick
disponibles en option sont dotés d’une
double protection contre toute activation
accidentelle et tout mouvement
involontaire du plan de travail.

• La fenêtre de 1661 mm de long permet une
large gamme de traitements;

• La fenêtre d’imagerie à 360° sur une
longueur de 1460 mm;

• Une extension supplémentaire en fibre
de carbone permet d’allonger la fenêtre
d’imagerie de 300 mm;

• Déplacement latéral ± 125 mm facilitant le
repositionnement par rapport au bras C;

• Le plan de travail de 2200 mm de long
permet un positionnement confortable des
patients en hauteur;

• Un joystick monté des deux côtés du plateau
de table permet de changer rapidement la
position du plateau;

• Les actionneurs permettent au plateau
de table de se déplacer même en cas de
basculement;

• Les accessoires spécialisés (orthopédiques,
gynécologiques ou neurologiques) peuvent
être fixés sur deux bandes fixes ou deux
adaptateurs InfiniMove™, dont la position
peut être modifiée.

COMMODITÉ DE TRAVAILSÉCURITÉ AU TRAVAIL IMAGERIE DU PATIENT

kg

AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM

kg

AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM
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TABLE D’IMAGERIE SÉCURISÉE AVEC TECHNOLOGIE
 DE MINIMISATION DES ARTEFACTS

DEMAF HYPERION
TABLE D’OPÉRATION AVANCÉE DÉDIÉE À L’BARIATRIE

La table d’opération DEMAF Hyperion est un produit moderne créé avec les dernières tendances de la chirurgie.  
Il peut être utilisé dans la plupart des interventions chirurgicales, il est parfait pour les opérations bariatriques. 
Elle est faite en acier inoxydable AISI 316L de haute qualité, soumis à un processus de polissage électrolytique. 
Allez dans la colonne MobiWeight™, est équipé d’une base de roulement stable avec un blocage de roue 
électrique. Les matelas sont antistatiques, imperméables et totalement transparents pour les rayons X. Les 
surfaces de table et les matelas sont totalement résistants aux désinfectants.

kg

kg kgkg

kg

kg

• Plate-forme idéale pour les opérations
bariatriques;

• Charge maximale élevée jusqu’à 500 kg
(mouvement de haut en bas; articulation
complète jusqu’à 400 kg);

• Large plateau de table avec possibilité
d’ajouter des accessoires pour augmenter
la largeur (largeur totale du plateau avec
accessoires latéraux 770 mm);

• Réglage en hauteur de 585 mm à 1050
mm;

• Le positionnement du patient est
supporté par des entraînements électro-
hydrauliques avec trois contrôleurs
disponibles;

• Matelas doux, sans latex et antistatique
avec fonction „mémoire de forme”;

• Accessoires renforcés dédiés aux patients
obèses;

• Base mobile pour un déplacement facile
(roulettes de 150 mm).

• Amélioration de l’accès pendant les
interventions laparoscopiques;

• La position basse de la table facilite
l’accès aux outils laparoscopiques;

• Réglage séparé ou simultané du
reposejambes électrique;

• Inclinaison latérale;
• Base profilée avec beaucoup d’espace

pour les jambes du chirurgien (174 mm).

RESPONSABILITÉESPACE LAPAROSCOPIE

kg

• Compatible avec le bras C;
• Plateau d’opération transparent pour les

radiographies;
• La largeur et la longueur du plateau de

table maximisent la surface d’imagerie de
1950 mm (au total);

• La combinaison d’un plateau en fibre de
carbone et d’une traverse longitudinale
de 400 mm permet une imagerie
peropératoire et une qualité d’image
élevée;

• Reconnaissance automatique de 
l’orientation de la table (reconnaît 
l’emplacement du segment de jambe et 
de l’appui-tête);

• La large plage de réglage en hauteur et
l’absence d’éléments saillants de la base
garantissent beaucoup d’espace pour
l’utilisation de l’arc en forme de C.

Longueur 2335 mm  |  Largeur hors tout 630  mm  |  Réglage en hauteur  585  - 1050  mm  |  Position Trendelenburg  40°  |   Position anti-Trendelenburg  40°    
Appuis latéraux  
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30°  |   Déplacement longitudinal  400 mm  |   Charge maximale 500 kg 



Longueur  2060 mm |  Largeur hors tout 600 mm   |  Hauteur minimale 550 mm (OPTIMA 5.20) / 680  mm  | Hauteur maximale  1020 mm (OPTIMA 5.20) / 1080  mm 
Position Trendelenburg 40° | Position anti-Trendelenburg  40° |  Appuis latéraux  30°  |   Déplacement longitudinal  400 mm  |   Charge maximale 350 kg 
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DEMAF OPTIMA (5.15, 5.20)
TABLE D’OPÉRATION ÉCONOMIQUE ET MULTIDISCIPLINAIRE 
EN MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ
La table d’opération à commande électrique vous permet de régler sans effort les paramètres pour les procédures 
médicales requises. La conception modulaire assure un remplacement rapide des segments du plan de travail. 
L’utilisation de l’acier et des fibres de carbone de la plus haute qualité est une garantie de durabilité et de 
désinfection rapide. Une large gamme d’accessoires dédiés vous permet d’utiliser la table en neurochirurgie, 
orthopédie, cardiologie, ORL, laparoscopie, bariatrie, gynécologie ou chirurgie générale. DEMAF OPTIMA est 
la première table d’opération au monde entièrement recouverte de fibre de carbone de haute qualité, utilisant 
dans sa construction le meilleur acier inoxydable AISI 316L selon la technologie InteliProtectPlus™.

kg

kgkg

kg

kg

• Entièrement translucide pour les rayons
X - MAE 0,25 mm AI;

• Les paramètres de la table permettent
de limiter la dose de rayonnement pour
le patient et le personnel;

• La course longitudinale électromécanique 
de 400 mm pour un positionnement
rapide et facile du patient par rapport au
bras en C;

• La base basse (125 mm) profilée permet
un accès facile et sûr au bras en C;

• L’imagerie 3D à 360° grâce aux sections
de table en carbone;

• La base recouverte de fibre de carbone
empêche les dommages du bras en C;

• La large plage de réglage en hauteur
et l’absence de saillies à la base offrent
une grande marge de manœuvre pour le 
bras en C;

• La fenêtre d’imagerie d’une longueur de
1340 mm (standard), extensible.

• La table est livrée en standard avec une
télécommande filaire bbSafe™ et un
grand écran IPS de 2,8 pouces;

• En option, la table peut être contrôlée
par une télécommande sans fil rCover™;

• Pour la commodité du personnel, le
panneau de commande de secours
Detach™ peut être rapidement monté
sur la colonne;

• Tous les mouvements de la table (sauf le
réglage de l’appui-tête) sont commandés
par la télécommande;

• Le verrouillage (pieds rétractables)
commandé par la télécommande;

• Les télécommandes sont équipées
d’un système de protection contre les
changements de position accidentels;

• L’écran de la télécommande indique:
le niveau de chargement de la batterie
(comme sur un smartphone), la position
du plan de travail et un avertissement
de batterie faible pour programmer le
prochain chargement.

IDÉALE POUR L’IMAGERIE 
MÉDICALE ET LA LAPAROSCOPIE

POLYVALENT 
ET MODULAIRE

PLUSIEURS OPTIONS 
DE COMMANDE

• Des sections supplémentaires 
permettent d’étendre et d’élargir le plan 
de travail;

• La conception modulaire et les raccords
rapides utilisés dans les segments de
table permettent d’adapter facilement la
table à la procédure requise;

• Des barrières latérales avec des
cales pour empêcher les accessoires
de tomber, même lors de longues
procédures orthopédiques;

• Large gamme d’accessoires dédiés;
• Capacité d’imagerie à 360° (modules

supplémentaires);
• Position de Trendelenburg 40°.



DEMAF OPTIMA (5.9, 5.12)
TABLE D’OPÉRATION À COMMANDE ÉLECTRIQUE, 
MULTIDISCIPLINAIRE ET ABORDABLE
Une des tables d’opération les plus polyvalentes du marché. Il combine une multitude de positions disponibles 
avec une charge maximale élevée et un très bon paramètre de translucidité ou de déplacement longitudinal. Une 
large gamme d’accessoires permet de les utiliser dans pratiquement tous les types d’interventions chirurgicales. 
La commande électrique facilite le fonctionnement et raccourcit le temps de traitement. Tous les composants 
en acier sont faits en acier inoxydable AISI 316L de haute qualité selon la technologie InteliProtectPlus™ - l’acier 
soumis au processus de polissage électrique assure une désinfection facile et aide à protéger contre l’accumulation 
de poussière et de saleté.

kg

kgkg

kg

kg

• Le réglage en hauteur de la table,
l’inclinaison latérale, la position
Trendelenburg et anti-Trendelenburg, le
nivellement de la table, l’Appui-reins et
l’inclinaison du dossier sont commandés
au moyen d’entraînements électro-
hydrauliques depuis la télécommande;

• Mouvement longitudinal contrôlé par
entraînement électromécanique;

• Seuls les appuie-tête et les repose-pieds
sont réglables manuellement;

• Alimenté par une batterie fChargeTM

robuste.

• La table est livrée en standard avec
une télécommande filaire IP54 étanche
bbSafe™ avec un grand écran IPS de 2,8
pouces,

• En option, la table peut être contrôlée
par une télécommande sans fil rCover™

• Les deux télécommandes sont équipées
d’une protection contre les changements 
de position accidentels, d’un indicateur
de charge de table et d’un avertissement
de consommation électrique élevée;

• Pour la commodité du personnel, le
panneau de commande pDetach™ peut
être rapidement démonté sur la colonne;

• Afin d’assurer la pleine fonctionnalité
de la table, nous pouvons utiliser
l’entraînement alternatif AlterSafe™
dans sa base, qui permet le contrôle
manuel de toutes les fonctions électro-
hydrauliques de la table.

RÉGLAGES ÉLECTRIQUES 
PRATIQUES

UNIVERSEL 
ET CONFIGURABLE

OPTIONS MULTIPLES 
DIRECTION

• Quatre types de plans de travail au choix
(quatre, cinq et six segments, ainsi qu’un
plan de travail orthopédique spécialisé
en option);

• Base mobile avec système de verrouillage
centralisé en deux types au choix :
SU-05.9 en forme de „T” (pieds
rétractables) ou en forme de „H”
(Supermobile) avec de grandes roues
pour faciliter la conduite sur table
SU-05.12;

• Dessus translucide pour rayons X,
renfort transversal en fibre de carbone
- possibilité de travailler avec l’arc en C;

• Matelas antistatique amovible en
mousse de polyuréthane;

• Barrières latérales avec protection
contre les chutes d’accessoires;

• Possibilité de changer l’appui-tête
avec repose-pieds et de changer les
caractéristiques de la table.

Longueur  2060 mm |  Largeur hors tout 550 mm   |  Réglage en hauteur  680 - 1080  mm  |  Position Trendelenburg 40° | Position anti-Trendelenburg  40°  Appuis 
latéraux  30°  |   Déplacement longitudinal  400 mm  |   Charge maximale 350 kg 
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DEMAF SU-03
TABLE D’OPÉRATION ÉCONOMIQUE 
AVEC COMMANDE ÉLECTRIQUE ET MANUELLE
Table d’opération polyvalente qui combine une multitude de positions disponibles avec une charge maximale 
élevée et un très bon paramètre de translucidité et de déplacement longitudinal du plateau de table. Une large 
gamme d’accessoires permet de les utiliser dans pratiquement tous les types d’interventions chirurgicales. La 
commande électrique facilite l’utilisation et réduit le temps de traitement, et l’introduction de certains mouvements 
manuels de la table de commande a réduit le coût du produit. Tous les composants en acier sont faits en acier 
inoxydable AISI 316L de haute qualité selon la technologie InteliProtectPlus™ - l’acier soumis au processus de 
polissage électrique assure une désinfection facile et aide à protéger contre l’accumulation de poussière et de 
saleté.

kg

kgkg

kg

kg

• Réglage en hauteur de la table, inclinaison
latérale, position Trendelenburg et anti-
Trendelenburg, la mise à niveau de la
table s’effectue à distance à l’aide de
commandes électro-hydrauliques;

• l’Appui-reins, l’inclinaison du dossier,
le mouvement longitudinal, les appuis-
tête et les repose-pieds sont réglables
manuellement;

• En option, le segment du dossier peut
être commandé par une télécommande
(actionneur électro-hydraulique);

• Alimenté par une batterie robuste
fCharge™.

• La table est livrée en standard avec
une télécommande filaire IP54 étanche
bbSafe™ avec un grand écran IPS de 2,8”;

• En option, la table peut être contrôlée
par une télécommande sans fil rCover™;

• Les deux télécommandes sont équipées
d’une protection contre les changements 
de position accidentels, d’un indicateur
de charge de table et d’un avertissement
de consommation électrique élevée;

• Pour la commodité du personnel, le
panneau de commande pDetach™ peut
être rapidement démonté sur la colonne;

• Afin d’assurer la pleine fonctionnalité
de la table, nous pouvons utiliser
l’entraînement alternatif AlterSafe™
dans sa base, qui permet le contrôle
manuel de toutes les fonctions électro-
hydrauliques de la table.

REPOSITIONNEMENT 
PRATIQUE

UNIVERSEL 
ET CONFIGURABLE

DE NOMBREUSES 
OPTIONS DE CONTRÔLE

• Quatre types de plans de travail au choix
(quatre, cinq et six segments, ainsi qu’un
plan de travail orthopédique spécialisé
en option);

• Base mobile avec système de verrouillage
centralisé en deux types au choix: Forme 
en „T (pieds rétractables) ou en forme
de” H (Supermobile, grandes roues pour
faciliter la conduite sur table);

• Dessus translucide pour rayons X -
possibilité de travailler avec l’arc en C;

• Matelas antistatique amovible en
mousse de polyuréthane;

• Barrières latérales avec protection
contre les chutes d’accessoires;

• Possibilité de changer l’appui-tête
avec repose-pieds et de changer les
caractéristiques de la table.

Longueur 2060*/2160** mm  |  Largeur hors tout  550  mm  |  Réglage en hauteur  680 - 1080  mm |  Position Trendelenburg 40° |  Position anti-Trendelenburg  40°  
Appuis latéraux  30°  |   Déplacement longitudinal   340 mm  |   Charge maximale 350 kg 
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TABLE D’OPÉRATION ÉCONOMIQUE 
AVEC COMMANDE ÉLECTRIQUE ET MANUELLE

9

DEMAF SU-02
TABLE D’OPÉRATION ROBUSTE SANS COMMANDE ÉLECTRIQUE

Une table d’opération entièrement fonctionnelle sans commande électrique élimine le risque de défaillance à 
presque zéro. Cette table est idéale pour les endroits où il n’y a pas accès au réseau électrique et où la simplicité de 
construction et de service est appréciée. Une large gamme d’accessoires permet de les utiliser dans pratiquement 
tous les types d’interventions chirurgicales. Tous les composants en acier sont faits en acier inoxydable AISI 316L 
de haute qualité selon la technologie InteliProtectPlus™ - l’acier soumis au processus de polissage électrique 
assure une désinfection facile et aide à protéger contre l’accumulation de poussière et de saleté.

kg

SIMPLICITÉ DE RÉGLAGEUNIVERSALITÉ MULTITUDE DE POSTES

• Réglage de la hauteur du plateau par
pompe à pied;

• L’inclinaison latérale, les positions
Trendelenburg et anti-Trendelenburg,
l’appui-reins, le dossier, l’appui-tête
et l’inclinaison du repose-pieds sont
réglables manuellement;

• La plupart des mouvements qui
demandent beaucoup d’efforts de
la part du personnel sont soutenus
par des ressorts à gaz ou une pompe
hydraulique.

• Les repose-pieds inclinables permettent
d’écarter confortablement les jambes du
patient;

• Le démontage rapide du repose-jambes
permet une approche rapprochée du
patient;

• La présence de lamelles sur toute la
longueur du segment permet de les fixer
à un endroit pratique pour le chirurgien;

• La table est compatible avec les
accessoires neurochirurgicaux ou
orthopédiques spécialisés;

• Malgré son faible poids, la table est très
stable et possède un paramètre élevé
de capacité de charge maximale, ce
qui permet de monter des accessoires
supplémentaires importants et lourds.

• Quatre types de plans de travail au choix
(quatre, cinq et six segments de plan de
travail, en option également 4 segments
de plan de travail avec repose-pieds en
dalle);

• Base mobile avec système de verrouillage
centralisé en deux types au choix: Forme 
en „T (pieds rétractables) ou en forme
de” H (Supermobile, grandes roues pour
faciliter la conduite sur table);

• Dessus translucide pour rayons X -
possibilité de travailler avec l’arc en C;

• Matelas antistatique amovible en
mousse de polyuréthane,

• Barrières latérales avec protection
contre les chutes d’accessoires;

• Possibilité de changer l’appui-tête
avec repose-pieds et de changer les
caractéristiques de la table.

Longueur 2060*/2160mm**  |  Largeur hors tout  550  mm |  Réglage en hauteur  685 -985  mm |  Position Trendelenburg 30° |  Position anti-Trendelenburg  30°  
Appuis latéraux  25°  |   Charge maximale 200 kg 



kgkg

kg

RÉGLAGES ÉLECTRIQUES HAUTE QUALITÉUNIVERSALITÉ

La télécommande permet de régler la 
hauteur du plateau, les inclinaisons 
latérales, le Trendelenburg 
et l’anti-Trendelenburg. Le 
système de commande permet 
à la télécommande bbSafe™ de 
programmer trois réglages prédéfinis 
pour le tableau et le plan de travail 
(par ex. plan de travail horizontal).

La table d’opération Famed SU-14 
est fabriquée en Pologne. La totalité 
de la production est concentrée dans 
l’usine à Żywiec, ce qui nous permet 
de contrôler en continu la qualité de 
notre produit. L’acier de la plus haute 
qualité protégera votre table contre 
les dommages et vous assurera des 
années de service sans problème

La table d’opération Famed SU-14 
offre une solution complète pour la 
chirurgie ambulatoire ou d’un jour. 
Il s’agit d’une combinaison d’une 
table d’opération et d’un chariot de 
transport. Les roues stables et de 
grand diamètre vous permettent 
de surmonter les obstacles dans 
les couloirs, le support de cylindre 
intégré assure la sécurité des 
patients.

Longueur 2030 mm  |  Largeur hors tout 650  mm  |   Réglage en hauteur  750 - 1050  mm  |  Position Trendelenburg  20°
Position anti-Trendelenburg  20°  |   Charge maximale 200 kg 

DEMAF SU-14
TABLE DE TRAITEMENT ET DE TRANSPORT ÉCONOMIQUE 
AVEC CONTRÔLE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

La table destinée à maintenir le patient lors des opérations de chirurgie générale, chirurgie vasculaire, chirurgie 
cardiaque, neurochirurgie, urologie, gynécologie, proctologie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie et autres. 
La commande électrique avec la possibilité de programmer trois réglages prédéfinis de la table facilite le 
fonctionnement et réduit la durée du traitement. La construction en acier au carbone de haute qualité recouvert 
de vernis époxy polyester en poudre, combinée à une base en matière plastique, assure une désinfection facile 
et rapide. Les segments de table translucides pour les rayons X permettent l’imagerie radiographique et le suivi 
des patients à l’aide du bras en C.
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TABLE DE TRAITEMENT ET DE TRANSPORT ÉCONOMIQUE 
AVEC CONTRÔLE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

La table d’opération Famed SZ-01 est 
une construction simple et durable 
dont l’application va au-delà de la 
salle d’opération. La gynécologie, 
l’orthopédie ou l’oto-rhino-
laryngologie – la liste des applications 
est longue et dépend des besoins et 
des accessoires choisis.

Consultez notre vaste catalogue 
et découvrez les possibilités de 
personnalisation de la table Famed 
SZ-01. Le choix d’une extension 
appropriée permet d’élargir les 
performances de la table.

La table d’opération Famed SZ-01 est 
fabriquée en Pologne. La totalité de 
la production est concentrée dans 
l’usine à Żywiec, ce qui nous permet 
de contrôler en continu la qualité de 
notre produit. L’acier de la plus haute 
qualité protégera votre table contre 
les dommages et vous assurera des 
années de service sans problème.

kg

MOBILITÉ ET 
FONCTIONNALITÉ

RICHE SÉLECTION 
D’ACCESSOIRES

HAUTE QUALITÉ

DEMAF SZ-01
TABLE D’OPÉRATION ET DE TRAITEMENT
SANS COMMANDE ÉLECTRIQUE

La table d’opération et de traitement simple et abordable conçue pour les procédures non compliquées de 
pansement, chirurgicales, orthopédiques, laryngologiques, proctologiques, gynécologiques et autres. La 
construction simple en acier galvanisé de haute qualité, recouvert d’un vernis en poudre, facilite le nettoyage et la 
désinfection. L’absence de contrôle électrique est parfaite pour les conditions les plus difficiles. Les matelas sans 
couture empêchent les liquides de s’infiltrer. Le réglage de la hauteur est effectué par une pompe hydraulique et 
d’autres fonctions sont assistées par des vérins à gaz. 
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Longueur 2020 mm  |  Szerokość całkowita 550  mm  |  Réglage en hauteur  810 - 1050  mm  |  Position Trendelenburg 25° |   Position anti-Trendelenburg  12° 
Charge maximale 150 kg



Acier inoxydable AISI 316L, 
le meilleur du marché, 

produit selon la technologie 
InteliProtectPlus™

Les bases et colonnes des tables Famille  sont faites 
du meilleur acier inoxydable du marché ou de fibre 

de carbone, ce qui réduit le temps de désinfection et 
protège la table contre les dommages

Plan de travail table entièrement 
translucide pour les rayons X  

Barrières latérales avec protection 
contre la chute d’accessoires

Possibilité de remplacer l’appui-tête 
par des repose-pieds

Cales pour assurer une 
connexion stable entre les 
segments

La forme de la base facilite le travail du médecin, 
grâce à la possibilité de s’approcher tout près de la 
table. La base profilée permettant une coopération 

une sans collision avec le bras en C

Les piles fChargeTM durables avec indicateur de 
niveau de chargement sur la télécommande

Caractéristiques des tables d’opération DEMAF  
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Matelas anti-escarres entièrement imperméables 
et antistatiques à mémoire de forme

Plusieurs options de contrôle des tables :
manuel, télécommande filaire bbSafeTM, télécommande sans 
fil rCoverTM, panneau de contrôle pDetachTM ou entraînement 
alternatif AlterSafeTM

Barrières latérales avec protection 
contre la chute d’accessoires

Base mobile en deux types au choix: forme en „T” avec pieds 
rétractables ou forme „H” (Supermobile) avec grandes roues pour 
faciliter la mobilité 

Base stable avec possibilité de bloquer la table 
depuis la télécommande ou manuellement

Les télécommandes sont protégées 
contre l’activation accidentelle des 
fonctions de la table

Une large gamme d’accessoires 
disponibles vous permet de choisir 
l’équipement qui répondra aux 
exigences de toute procédure 
médicale 
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InteliProtectPlus™

kg

kg

kg

Les tables d’opération selon la technologie InteliProtectPlus™ sont fabriquées en acier inoxydable AISI 316L 
(désigné X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 selon les normes européennes) fortement allié et résistant à la corrosion – 
nous utilisons le meilleur acier inoxydable sur le marché des tables d’opération. En raison de sa teneur élevée en 
nickel, molybdène et carbone (<0,03%), l’acier 316L présente une tolérance élevée aux environnements alcalins 
et acides. Cela lui permet de l’utiliser, entre autres, dans la fabrication d’instruments chirurgicaux. Pour protéger 
l’acier, nous avons également mis en place un processus de polissage électrique et de passivation. Le polissage 
électrique est un procédé qui vise à éliminer les impuretés, à lisser et à restaurer une couche passive appropriée 
à la surface de l’acier pour le protéger contre la corrosion. Grâce à la technologie InteliProtectPlus™, les atomes 
de chrome s’accumulent sur les surfaces en acier de nos produits et leur structure devient plus dure. En outre, la 
surface lissée et polie garantit une désinfection et un entretien faciles du produit et contribue à protéger contre 
les dépôts de poussière et de saleté. Les surfaces en acier selon la technologie InteliProtectPlus™ sont toujours 
protégées lorsque la surface est rayée - sous l’influence de l’oxygène atmosphérique, la zone endommagée est 
passivée et le risque de corrosion est exclu. En tant que seul fabricant de tables d’opération, nous protégeons en 
outre les endroits qui ont subi un traitement mécanique par une couche protectrice de préparation à base de zinc.

fCharge™
Toutes les cellules qui alimentent les produits MEDAF sont sélectionnées auprès d’un fournisseur fiable, avec 
lequel nous coopérons depuis de nombreuses années. Chaque cellule fCharge™ est inspectée par une 
société externe puis soumise à de multiples tests dans plusieurs départements technologiques de notre usine. Le 
chargeur rapide fCharge™ intégré dans nos produits permet d’alimenter rapidement les cellules avec la puissance 
nécessaire. Un minimum de plusieurs dizaines de cycles de travail garantis, complets et garantis, offre la sécurité 
lors de chaque intervention médicale.

rCover™
Technologie de télécommande sans fil intégrée pour éviter les interférences avec d’autres appareils sans fil qui 
fonctionnent à proximité de la salle d’opération. Une partie du système est également une procédure spéciale 
de couplage de la table avec la télécommande et une limite de puissance du signal correctement calculée. La 
télécommande rCover™ est équipée d’une batterie capacitive et d’une station d’accueil avec chargeur sans fil.

pDetach™
Un tableau de commande de table d’opération sur colonne, qui peut être détaché et utilisé comme une 
télécommande traditionnelle. Il offre une fonctionnalité complète dans le réglage de la position de la table. Le 
panneau est doté d’un mécanisme magnétique pDetach™ pratique qui le protège des précipitations accidentelles, 
tout en assurant un démontage simple et rapide.

kg

Technologies utilisées dans les produits:

DONNÉES TECHNIQUES

FLARE HYPERION OPTIMA
(SU-05.15)

OPTIMA
(SU-05.20)

OPTIMA 
(SU-05.9 i SU-05.12) SU-03 SU-02 SU-14 SZ-01

Longueur 2200 mm 2335 mm 2060 mm 2060 mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2030 mm 2020 mm

Largeur hors tout 649 mm 630 mm 600 mm 600 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 550 mm

Réglage en hauteur (sans matelas) 760 - 1160 mm 585 - 1050 mm 680 - 1080 mm 550 - 1020 mm 680 - 1080 mm 680 - 1080 mm 685 - 985 mm 690 - 990 mm 810 - 1050 mm

Position Trendelenburg 16° 40° 40° 40° 40° 40° 30° 20° 25°

Position anti-Trendelenburg 25° 40° 40° 40° 40° 40° 30° 20° 12°

Appuis latéraux 20° 30° 30° 30° 30° 30° 25° 20° -

Déplacement longitudinal du plan de travail 530 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 340 mm - - -

Degré de protection IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4

Charge maximale 180/230 kg 500 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 200 kg 200 kg 150 kg

* plan de travail à quatre et cinq segments
** plan de travail à six segments
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MobiWeight™
Il veille à la sécurité des patients et n’épuise pas excessivement les cellules de la batterie. Il contrôle également les 
commandes d’une manière douce, déclenchant lentement le mouvement du plan de travail. MobiWeight™, grâce 
à son double système de réglage en hauteur, permet au plan de travail de glisser très près du sol. La capacité de 
charge élevée de la technologie MobiWeight™ n’exclut pas un bon déplacement longitudinal et une multitude de 
positions disponibles.

InfiniMove™
Le plateau de table possède des évidements spéciaux pour le montage en continu de bandes supplémentaires 
pour les accessoires. Les principales caractéristiques des adaptateurs InfiniMove™ sont la possibilité de changer 
l’emplacement de l’équipement et le retrait rapide des lamelles (afin qu’elles n’interfèrent pas avec le traitement 
et ne créent pas d’interférences pendant l’imagerie). Les adaptateurs ont des cliquets à leurs extrémités, qui 
protègent les accessoires contre un démontage accidentel

TotalClear™
L’effet de nombreuses années de conception de différents prototypes de plateaux en fibre de carbone, 
d’expériences avec des types de fibres et leur disposition. Grâce à de nombreuses études réalisées dans un institut 
de mesure professionnel, la structure finale et la direction des fibres de carbone dans le système TotalClear™ 
permet de réduire le nombre d’artefacts dans les images. Cela réduit la dose de rayonnement qui pénètre dans 
le corps du patient et le risque d’erreur de diagnostic basé sur l’imagerie est réduit au minimum. TotalClear™ 
tabletop est non seulement un très bon paramètre de translucidité, mais aussi des images très claires et sans 
distorsion. Le plan de travail TotalClear™ est exempt de poutres transversales (structure sans cadre) ce qui donne 
une transparence totale à 360°.

kg

kg

AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM

kg

AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM

FLARE HYPERION OPTIMA
(SU-05.15)

OPTIMA
(SU-05.20)

OPTIMA 
(SU-05.9 i SU-05.12)     SU-03 SU-02 SU-14 SZ-01

Longueur 2200 mm 2335 mm 2060 mm 2060 mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2060*/2160** mm 2030 mm 2020 mm

Largeur hors tout 649 mm 630 mm 600 mm 600 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 550 mm

Réglage en hauteur (sans matelas) 760 - 1160 mm 585 - 1050 mm 680 - 1080 mm 550 - 1020 mm 680 - 1080 mm 680 - 1080 mm 685 - 985 mm 690 - 990 mm 810 - 1050 mm

Position Trendelenburg 16° 40° 40° 40° 40° 40° 30° 20° 25°

Position anti-Trendelenburg 25° 40° 40° 40° 40° 40° 30° 20° 12°

Appuis latéraux 20° 30° 30° 30° 30° 30° 25° 20° -

Déplacement longitudinal du plan de travail 530 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 340 mm - - -

Degré de protection IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4 IP-X4

Charge maximale 180/230 kg 500 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 200 kg 200 kg 150 kg

*   plan de travail à quatre et cinq segments
** plan de travail à six segments

bbSafe™
Triple protection contre les changements accidentels de position sur la télécommande. Le régulateur s’éteint 
automatiquement après une période d’inactivité (réglable). De plus, le processus de repositionnement se déroule 
en deux étapes. Le système bbSafe™ vous avertit également lorsque vous déplacez la table, ce qui place une 
lourde charge sur les cellules - vous pouvez ainsi mieux anticiper la consommation d’énergie et planifier la charge 
au moment optimal. La télécommande bbSafe™ dispose d’un écran IPS 2.8″ qui vous permet de changer de 
position rapidement et précisément et de visualiser les valeurs de réglage en temps réel. La télécommande est 
conforme à la norme IP67.

kg

AlterSafe™
L’entraînement alternatif assure le fonctionnement de toutes les commandes électriques de la table, même en 
cas de panne de la commande ou de l’alimentation électrique principale. AlterSafe™ Les tables d’entraînement 
alternatives disposent de deux systèmes d’entraînement indépendants : électro-hydraulique et mécanique-
hydraulique. Le système mécanique-hydraulique alternatif AlterSafe™ vous permet d’effectuer toutes les 
fonctions disponibles via le système électrique. Les différentes fonctions de la table sont sélectionnées à l’aide 
d’un levier situé à la base de la table et sont exécutées au moyen d’une pompe à pied.

kg
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LITS D’HÔPITAL  
CHARIOTS POUR PATIENTS 

CATALOGUE  
PRODUITS

Les produits sont faits de  matériaux 
aux propriétés antibactériennes.



CONTENUS SPÉCIFIQUES 

1. MEDAF LE-13

Advanced, colonne, lit basculant électrique.

2. MEDAF NANO

Un lit d’hôpital avec une large gamme d’options

de con iguration à deux colonnes.

3. MEDAF NEXO

Lit d’hôpital électrique, confortable et écono-

mique.

4. MEDAF LP-02.1

Lit d’hôpital et de rééducation durable.
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LITS
D’HÔPITAUX 

CONTENUS SPÉCIFIQUES 

3



MEDAF LE-13

Famed LE-13 offre des inclinaisons 
latérales pour l’empilage thérapeutique 
- elles facilitent les soins aux patients et
éliminent les facteurs gênants pour le
personnel médical (par exemple, le le-
vage de patients plus lourds, les tensions
médullaires). La conception robuste de
la colonne et les systèmes de commande
avancés offrent un haut niveau de sécurité
et de fonctionnalité. La position du seg-
ment arrière est indiquée sur le panneau
central (en angles), et avec son inclinai-
son de 30°, le mouvement ralentit, ce qui
permet au lit de rester dans une position
confortable (exigence thérapeutique pour
diverses maladies, par exemple les mala-
dies pulmonaires).

Les solutions Famed LE-13 célèbres facili-
tent le travail quotidien avec le patient : sel-
lette d’attelage, système de pesage intégré 
et certifié, possibilité de coopération avec 
un appareil de radiographie, éléments 
structurels faciles à désinfecter, pics rap-
idement amovibles, indicateurs de chevet 
ou une roue directionnelle. Le lavage du 
lit permettra également à Famed Prodigy 
d’utiliser plus facilement 3 housses ABS 
et la laque antibactérienne pSilver™ Le lit 
peut être commandé via un panneau cen-
tral (avec capteur de luminosité pour une 
meilleure lisibilité), une télécommande 
câblée, des panneaux dans les barrières 
latérales et des pédales de commande (en 
option).

La sécurité des patients est assurée par 
des unités d’entraînement et de com-
mande fiables, une position basse du lit et 
une capacité de charge maximale jusqu’à 
250 kg. Un système de pesage certifié in-
tégré dans le lit permet de choisir facile-
ment la bonne dose de médicament et la 
batterie fCharge™ permet de manipuler 
le patient pendant le transport ou en cas 
de panne de courant. Des fonctions telles 
que le système d’appel et le rétroéclairage 
du sommier contribuent au confort et à 
la sécurité du patient. Le lit est équipé de 
capteurs qui rendent impossible l’inclinai-
son des barrières latérales lorsque les bar-
rières latérales sont abaissées.

THÉRAPIE POSITIONNELLE FACILE D’UTILISATION SÉCURITÉ 

ADVANCED, COLONNE, LIT BASCULANT ÉLECTRIQUE.

MEDAF LE-13 est un lit électrique pour unités de soins intensifs (USI), dont la construction est soutenue par 
trois colonnes cylindriques stables. Le lit est équipé de fonctions thérapeutiques supplémentaires et d’un 
ensemble de capteurs pour augmenter la sécurité des patients et l’efficacité des soins médicaux. Il est durable, 
fabriqué avec des plastiques et des vernis antibactériens (pSilver™) et est équipé de segments translucides 
faciles à nettoyer pour les rayons X.

1
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Longueur  2280  mm  |  Largeur hors tout  990  mm  |  Réglage en hauteur  485 - 885  mm  |  Angle de levage du dossier  70°  |  Réglage du segment fémoral  43°  
Inclinaison latérale  25°  | Position Trendelenburg  15°  |   Position anti-Trendelenburg  13°  |   Charge maximale  250 kg kgkg

2 6

4

5

3 PLUSIEURS POSITIONS:

PROPRIÉTÉS:

• position de Trendelenburg (5),
• position anti-Trendelenburg (2),
• position Fowler (1),
• position du fauteuil cardio-vasculaire (4),
• inclinaison latérale (6),
• RCP électrique (position zéro) (3),
• autocontour,
• poste d’examen.

• verrouillage sélectif et centralisé des fonctions élec-
triques à partir du niveau du panneau central,

• possibilité d’allonger le lit,
• fonction d’autorégression double,
• blocage central, sellette d’attelage et roue direc-

tionnelle,
• système de pesage certifié,
• lit en HPL, transparent pour les rayons X,
• des boîtiers de câbles et des mécanismes pour un

nettoyage facile,
• dossier et repose-pieds en réanimation cardiore-

spiratoire,
• crochets pour sachets pour fluides physiologiques,
• tunnels optionnels pour les cassettes de rayons X,
• commande au pied en option.
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MEDAF NANO

Nous avons conçu le lit Famed NANO de 
telle sorte qu’une fonctionnalité élevée va 
de pair avec un nettoyage et une désin-
fection faciles. La construction de la col-
onne offre un haut niveau de sécurité, la 
possibilité de coopérer avec des disposi-
tifs d’imagerie et une capacité de charge 
maximale élevée. Le patient dispose 
d’une lampe qui éclaire le sol près du lit 
et d’un bouton pour le système d’appel. 
Sur le panneau central, le personnel hos-
pitalier peut obtenir des positions théra-
peutiques par simple pression sur un 
bouton.

Le lit Famed NANO dispose d’une riche 
liste d’éléments qui peuvent être config-
urés. Grâce à cela, chacun peut les adapt-
er à ses besoins. Le lit Famed NANO 
est disponible, entre autres: système de 
mesure du poids, rallonge de lit, tunnels 
pour cassettes radiographiques, étagère 
pour la literie, rail porte-appareillage, 
panneaux pour le patient et autres élé-
ments de contrôle supplémentaires.

La sécurité des patients est assurée par 
des unités d’entraînement et de com-
mande fiables, une position basse du lit 
et un mécanisme d’autorégulation dou-
ble. Les barrières latérales abaissées en 
toute sécurité sont fabriquées en tech-
nologie antibactérienne pSilver™ et ont 
une distance minimale et constante entre 
les pièces mobiles. Cela élimine le risque 
de blessure à la main. La stabilité du lit 
est assurée par des roulettes de haute 
qualité et un mécanisme de verrouillage 
central. Les batteries de la technologie 
fCharge™ permettent de prendre en 
charge le patient pendant le transport ou 
en cas de panne de courant.

UN LIT D’HÔPITAL AVEC UNE LARGE GAMME D’OPTIONS 
DE CONFIGURATION À DEUX COLONNES
MEDAF NANO est un lit hospitalier électrique entièrement configurable qui, grâce à une large gamme 
d’acces-soires et à la possibilité de choisir parmi de nombreuses options d’équipement ultérieur, peut être 
adapté à vos besoins. Il est durable, construit avec des vernis antibactériens (pSilver™). La structure de la 
colonne permet une surveillance sans collision du patient pendant l’hospitalisation. Les fonctions avancées 
permettent également d’utiliser le lit dans les unités de soins intensifs.

FONCTIONNALITÉ CONFIGURATIONS SÉCURITÉ 

1
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• position de Trendelenburg (2),
• position anti-Trendelenburg (5),
• position Fowler (4),
• position du fauteuil cardio-vasculaire (3),
• CPR électrique (position zéro),
• autocontour,
• poste d’examen.

• blocage des fonctions individuelles à partir du nive-
au du panneau central,

• riches possibilités de changement et de configura-
tion du lit,

• possibilité d’allonger le lit,
• fonction d’autorégression double,
• blocage central, sellette d’attelage (en option) et

roue directionnelle,
• système de pesage en option,
• lit en HPL, transparent pour les rayons X,
• tunnels optionnels pour les cassettes de rayons X,
• fonction RCP électrique,
• crochets pour sachets pour fluides physiologiques,
• commande au pied en option.

UN LIT D’HÔPITAL AVEC UNE LARGE GAMME D’OPTIONS 
DE CONFIGURATION À DEUX COLONNES

Longueur 2280  mm  |  Largeur hors tout  965  mm  |  Hauteur minimale 390 mm  |  Hauteur maximale 770  mm | Angle de levage du dossier 70°  |  Réglage du 
segment fémoral  40°  |   Position Trendelenburg  15°  |   Position anti-Trendelenburg  15°  |   Charge maximale  250 kg kgkg

ARTICLES DISPONIBLES: PROPRIÉTÉS:

2

4

3

5
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MEDAF NEXO

Famed NEXO propose une large gamme de 
positions disponibles, grâce à la possibilité 
de commander ses fonctions à l’aide du 
panneau central, de la télécommande filaire 
ou des claviers situés dans les barrières 
latérales. Les positions accessibles après 
avoir appuyé sur un bouton, les barrières 
latérales SoftDropPlus™ faciles à utiliser et 
les indicateurs d’angle assurent le confort 
des professionnels de la santé.  Le lit Famed 
NEXO peut être abaissé très rapidement à 
une position très basse, ce qui rend l’entrée 
et la descente du lit encore plus sûres et 
réduit le risque des chutes. Un panneau 
dédié à la mobilité précoce du patient et le 
mode  de la mise debout contribuent à une 
récupération plus rapide de la santé.

Famed NEXO est le lit d’hôpital le plus 
universel de l’offre Famed Żywiec, qui peut 
être utilisé pour l’hospitalisation des patients 
de grande taille (possibilité d’allonger le 
sommier) ou des personnes avec surpoids. 
La structure bien réfléchie et la protection 
bactériostatique fournie par la technologie 
pSilver™ raccourcissent considérablement 
le temps de désinfection et réduisent le 
nombre d’infections à l’hôpital. La qualité de 
fabrication légendaire et un grand espace 
pour l’équipe de maintenance permettent 
la réparation du défaut sur place, sans 
l’utilisation des outils non standard, ce qui 
accélère considérablement la réparation, 
réduit ses coûts et permet d’éviter les temps 
d’arrêt.   

Nous avons créé un lit d’hôpital économique 
tout en observant les normes de sécurité 
les plus élevées. Famed NEXO garantit 
une charge maximale élevée (250 kg), une 
durabilité et une sécurité confirmées par les 
résultats de tests effectués par des sociétés 
externes et les avis des clients de près de 
100 pays du monde entier.  La technologie 
pSilver™ utilisée dans les éléments 
plastiques et vernis, garantit une protection 
bactériostatique à chaque étape d’utilisation.  
Les barrières latérales situées sur toute la 
longueur du lit protègent le patient contre 
les chutes et la distance constante entre 
elles empêche les coincement des doigts 
ou des mains. Le blocage central des roues 
assure une position stable du lit dans la 
pièce. Le démontage rapide des dosserets 
permet de les utiliser comme supports RCR 
supplémentaire sous le patient en cas de 
réanimation

CONFORT ÉCONOMIE SÉCURITÉ

LIT D’HÔPITAL ÉLECTRIQUE, CONFORTABLE ET ÉCONOMIQUE

Lit d’hôpital électrique , à prix abordable, avec un système de mobilité précoce, conçu pour le confort et la 
sécurité des patients et du personnel médical.  MEDAF NEXO sera parfait dans les hôpitaux de soins de longue 
durée et dans les Unités des Soins Intensifs. La nouvelle version de ce lit d’hôpital populaire dans le monde 
entier est une structure simple et durable, associée à des fonctions avancées et des matériaux de haute qualité 
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LIT D’HÔPITAL ÉLECTRIQUE, CONFORTABLE ET ÉCONOMIQUE

Longueur 2180  mm  |  Largeur hors tout  985  mm  |  Hauteur minimale  390  mm  |  Hauteur maximale 800  mm  |  Angle de levage du dossier 70°   RRéglage du 
segment fémoral  40°  |   Position Trendelenburg  16,5°  |   Position anti-Trendelenburg 18,5°  |   Charge maximale   250 kg   kgkg

PROPRIÉTÉS:
• Technologie pSilver™ - tous les éléments en plastique et vernis ont été

fabriqués avec un mélange spécial avec des nanoparticules d’argent qui
assurent une protection bactériostatique efficace. C’est l’un des meilleurs
moyens du soutien du programme de prévenir les infections nosocomiales; 

• Système et panneau dédiés à la mobilité précoce des patients;
• Barrières de sécurité SoftDropPlus™ - une distance constante entre les

barrières empêche le coincement accidentel des doigts et des mains - selon 
la norme (EN 60601-2-52), actionnée d’une seule main;

• Panneaux de contrôle conçus pour permettre aux personnes aveugles et
aux malvoyants de contrôler le lit aussi facilement que possible;

• Positions démarrées avec un seul bouton : contre-choc, d’examen, Fowler,
RCR et position du fauteuil cardiologique;

• Possibilité de bloquer certaines fonctions de la télécommande ou des
panneaux latéraux à l’aide du panneau central;

• Système bloquant les dosserets du cadre du lit pour une plus grande
stabilité et durabilité ainsi que pour la mise debout sûre du patient;

• Levier RCR monté au milieu du cadre du sommier;
• Dosseret du lit facilement amovible peut servir comme soutien

supplémentaire au patient pendant la réanimation;
• La structure du lit est conçue pour minimiser les coûts d’entretien et le

temps de réparation;
• Sommier HPL transparent pour rayons X (MAE 0,39 mm Al);
• Petite distance entre le sommier et le sol (seulement 390 mm);
• Alarme des roues déverrouillées lorsque le lit est connecté au réseau (en

option);
• Alarme de la descente du lit avec trois niveaux de réglage de la sensibilité

(en option);
• Possibilité de rallonger le sommier.

kg

AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM

La mobilité précoce du patient est un élément essentiel de tout hôpital moderne. 
Famed NEXO facilite au patient de se lever du lit et d’effectuer des exercices en utilisant 
le panneau de contrôle dédié pour la mobilité verticale, un paramètre d’inclinaison 
longitudinale élevé et des dosserets de lit stables et verrouillés. Famed NEXO peut aider 
le patient à se lever et à s’éloigner du lit, l’encourageant à retrouver forme et santé. 

Dans la première phase, le patient peut utiliser le panneau de com-
mande intérieur monté sur la barrière latérale pour soulever le dos-
sier - à un niveau assurant un confort souhaité. En cas des patients 
des unités de soins intensifs, c’est au personnel de réaliser cette ac-
tivité - en utilisant la position 30 ° ou supérieure - pour prévenir la 
pneumonie respiratoire.

Dans la deuxième phase - avec l’assistance du personnel médical - la 
position du fauteuil cardiologique peut être utilisée. De cette façon, le 
patient pourra vérifier si son état lui permettra de quitter le lit dans 
la troisième phase. Le réglage du lit en position anti-Trendelenburg 
permettra au patient de tester sa capacité à se lever. En utilisant 
le dosseret pied comme support de pied, on peut faire quelques 
exercices de base et le physiothérapeute peut commencer un 
programme de récupération musculaire.

Dans la troisième phase, avec l’assistance du personnel et en mettant 
le lit en position anti-Trendelenburg (le meilleur angle de 18,5° du 
marché),  le patient peut essayer de se lever. Si le patient est assez 
fort pour essayer de se tenir debout, il peut utiliser le panneau de 
commande dédié situé à l’extérieur de la barrière latérale.  Le repose-
main anatomique dans la barrière latérale est équipé de boutons 
haut / bas pour élever le patient à un niveau où il pourrait se mettre 
debout tout seul.

Pas seulement à l’Unité des Soins Intensifs
TROIS PHASES DE MOBILITÉ PRÉCOCE DU PATIENT

OPTIONS DE COMMANDE

#1

#2

#3
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DEMAF LP-02.1

Longueur 2190  mm  |  SzeLargeur hors tout 965  mm | Hauteur minimale 500  mm |  Hauteur maximale 500  mm | Angle de levage du dossier 70°  
Réglage du segment fémoral  0°  |   Position Trendelenburg  0°  |   Position anti-Trendelenburg  0°  |   Charge maximale  170 kg 

LIT D’HÔPITAL ET DE RÉÉDUCATION DURABLE
Le lit DEMAF LP-02.1 est conçu pour équiper les hôpitaux, les spas et les centres de rééducation qui 
recherchent une solution solide et simple. Il peut être utilisé pour diagnostiquer, surveiller et traiter les 
maladies. 

kg

L’achat d’un lit DEMAF LP-02.1 est une 
sélection de produits de qualité réputés de 
l’usine. Il s’agit d’un lit simple, que vous 
pouvez acheter pour répondre aux be-
soins de votre établissement et assurer son 
bon fonctionnement. Vous pouvez être 
sûr du produit que vous achetez. Le 
laboratoire s’occupe de chaque phase de 
production et le produit final passe par 
deux stations de contrôle qualité. Le lit est 
entièrement fab-riqué dans notre usine, 
nous avons donc le contrôle de chaque 
étape de sa production.

DEMAF LP-02.1 lit est proposé avec 
trois variantes de plateau : plateau 
plastique, acier chromé avec plaque 
stratifiée ou acier laqué avec plaque 
stratifiée. Les barrières latérales sont 
disponibles en deux versions : acier - laqué 
et chromé. La couleur et le mo-tif des 
autocollants peuvent également être 
adaptés aux besoins du client en fonction 
du modèle disponible.

QUALITÉ MATELAS

Le lit DEMAF LP-02.1 peut être équipé 
d’un matelas en mousse avec une housse 
imper-méable à la vapeur ou d’un autre 
modèle plus avancé, par exemple un 
matelas passif antiescarre. Les matelas 
peuvent être dou-blés d’une housse dans 
l’une des 13 cou-leurs disponibles.

PEAK VARIANTS

ÉQUIPEMENT EN OPTION:

PROPRIÉTÉS:

• un matelas avec des propriétés supplé-
mentaires (p. ex. un matelas antiescarre
passif),

• poignée à main,
• cintre d’égouttage,
• châssis d’échappement,
• blocage central de la roue ou du pied.

• conception robuste et éprouvée,
• laque et éléments en plastique avec ad-

ditif antibactérien dans la technologie
pSilver™,

• des mains courantes pliables et sûres,
• dossier réglable.
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LIT D’HÔPITAL ET DE RÉÉDUCATION DURABLE

CHARIOTS 
DE TRANSPORT 
PUOR PATIENTS
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DEMAF WP-09

Le chariot est équipé de quatre roues à 
verrouillage central et d’une roue droi-
te - idéal pour les couloirs étroits et les 
changements fréquents de lieu d’util-
isation. Le grand diamètre des roues 
permet de surmonter facilement les 
obstacles et les inégalités. Une grande 
amélioration pour le personnel sera 
également d’équiper le Famed WP-09 
d’une sellette d’attelage en option.

Les segments de la surface de couch-
age sont remplis d’une plaque stratifiée 
translucide pour les rayons X. Il est pos-
sible de surveiller la poitrine du patient à 
l’aide d’un appareil à rayons X avec bras 
en C. La construction de la colonne per-
met non seulement de faciliter l’imag-
erie, mais aussi d’augmenter la stabilité 
du chariot et d’améliorer le paramètre 
de charge maximale.

FACILITÉ 
DE MOUVEMENT

POSSIBILITÉ 
D’IMAGERIE

HAUTE 
QUALITÉ

Le DEMAF WP-09 est fabriqué en 
Po-logne. Toute la production est 
concen-trée dans l’usine de , ce qui 
nous donne la possibilité de contrôler 
en per-manence la qualité de nos 
produits. Des composants de haute 
qualité protègent votre produit contre 
les dommages et garantissent de 
nombreuses années de 
fonctionnement sans problème.

LE CHARIOT DE TRANSPORT AVEC UNE LARGE GAMME D’OPTIONS
DEMAF WP-09 est un chariot à colonnes pour le transport des patients entre les chambres dans les hôpitaux et 
les cliniques. Sa construction stable permet de l’utiliser comme une simple table de traitement. Il est équipé de 
cartes HPL transparentes aux rayons X, dont la construction robuste contribue à améliorer l’efficacité de la 
réanimation. Le chariot peut être équipé d’une surface de couchage à deux ou quatre segments et de barrières 
en acier laqué ou chromé.

Longueur  2100 mm  |  Largeur hors tout  800  mm  |  Réglage en hauteur  560 - 890  mm  |  Angle de levage du dossier  70°  |  Réglage du segment fémoral  30°   
Position Trendelenburg  15°  |   Position anti-Trendelenburg  15°  |   Charge maximale  250 kg kg

ÉQUIPEMENT EN OPTION:

PROPRIÉTÉS:

• garde-corps latéraux chromés,
• des sangles pour tenir le patient,
• surface de couchage à quatre segments,
• cinquième roue du carrosse,
• cintre d’égouttage,
• des matelas atypiques, plus hauts.

• réglage en hauteur par vérins hydrauliques
(levier au pied),

• dossier réglable par ressorts à gaz,
• positions de Trendelenburg et anti-Trende-

lenburg obtenues au moyen d’un vérin hy-
draulique,

• réglage du segment de cuisse (ressort à gaz),
• réglage du segment de la tige (dans le canapé

à quatre segments, mécanisme à cliquet),
• blocage central des roues accessible de tous

les côtés,
• pliage rapide des mains courantes tout en

conservant un espace sûr,
• tunnel pour cassette à rayons X.

12



DEMAF SPARK

Chariot compatible avec les appareils à 
rayons X mobiles, permettant l’installation 
des passe-cassettes en option. Les leviers 
de réglage de la hauteur disponibles des 
deux côtés du chariot permettent de 
surveiller le patient lors du changement 
de hauteur. En option, un matelas est 
disponible avec des ceintures de sécurité 
et des poignées pour le transport du 
patient entre les produits. Nous pouvons 
également choisir un plan de couchage 
à deux segments (WP-02.0) ou à trois 
segments (WP-02.1) facile à utiliser pour 
un positionnement facile. Le panier de 
grande capacité pour les affaires du 
patient, situé dans la base, vous permet 
de maintenir l’ordre.

L es barrières latérales SafeDrop™ 
protègent le patient sur une longueur plus 
de 1500 mm. Elles n’ont pas d’arêtes vives 
et de points dangereux qui pourraient 
pincer les doigts. Une charge maximale 
élevée (SWL) allant jusqu’à 250 kg permet 
un transport fiable de patients même 
plus lourds avec l’équipement nécessaire. 
La technologie antibactérienne pSilver™ 
dans le vernis, les éléments en matière 
plastique et dans la housse du matelas 
facilite la désinfection et réduit la 
croissance des bactéries. Les grandes 
roues assurent la stabilité et facilitent le 
transport.

Le non- espace de transfert entre le 
chariot et le lit lors du transfert du patient 
minimise l’effort physique du personnel 
hospitalier et réduit le risque de chute. Les 
barrières latérales descendant sous le plan 
de couchage permettent facilement de 
passer de la position allongée du matelas 
en toute sécurité et protège les barrières 
contre la détérioration. Deux paires de 
poignées pour guider le chariot et une 
poignée supplémentaires sur le dossier 
permettent une manœuvre efficace du 
chariot dans les couloirs d’hôpital. La roue 
directrice et la cinquième roue en option 
facilitent le transport du patient et le 
déplacement du chariot dans les couloirs 
étroits.

FONCTIONNALITÉSÉCURITÉ FACILITÉ D’UTILISATION

CHARIOT BRANCARD ERGONOMIQUE ET ÉCONOMIQUE 
DEMAF SPARK est la nouvelle génération d’une conception éprouvée dans des dizaines de pays : chariot 
brancard économique, fonctionnel et durable. Les propriétés antibactériennes des plastiques et des 
composants laqués sont associées à de faibles coûts d’entretien et à une durabilité incomparable.

Longueur totale 2040  mm  |  Largeur totale  790  mm  |  Hauteur minimale  600  mm  |  Hauteur maximale  900  mm  |  Angle d’inclinaison du dossier  70°       
Position Trendelenburg  23°  |   Position anti-Trendelenburg  12°  |   Charge maximale 250 kg kg

ÉQUIPEMENTS (EN OPTION) :

PROPRIÉTÉS 

• tige porte-sérum,
• cinquième roue,
• porte-serviettes,
• porte-bouteille d’oxygène,
• passe- cassettes à rayons X,
• support pour le moniteur [WL-38.3],
• matelas pour le transfert du patient,
• ceintures de sécurité pour le patient
• deux leviers de verrouillage des roues

supplémentaires.

• réglage en hauteur réalisée à l’aide d’un
vérin hydraulique,

• réglage du dossier réalisé à l’aide des
vérins à gaz,

• position Trendelenburg et anti-
Trendelenburg régulée par des vérins à
gaz,

• deux leviers de verrouillage des roues
permettent d’accéder de trois côtés du
chariot,

• barrières SafeDropTM d’une longueur de
1500 mm,

• le non-espace de transfert lors du transfert 
du patient.

kg
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DONNÉES TECHNIQUES

fCharge™

Toutes les cellules qui alimentent les produits DEMAF sont sélectionnées auprès d’un four-nisseur 
fiable, avec lequel nous coopérons depuis de nombreuses années. Chaque cellule fCharge™ est 
inspectée par une société externe puis soumise à de multiples tests dans plusieurs départements 
technologiques de notre usine. Le chargeur intégré avec la technologie de charge rapide fCharge™ 
vous permet d’alimenter rapidement les cellules avec la quantité de courant nécessaire pour effectuer 
la régulation. Nombre élevé de cycles de travail garantis, garantit la sécurité en cas de panne d’alimen-
tation électrique dans l’hôpital

SoftDropPlus™

Le système SoftDropPlus™ est la sécurité et le confort lors de l’utilisation du lit d’hôpital de la marque 
DEMAF.  Grâce à l’application des ressorts à gaz avec un mécanisme de décélération, après avoir 
débloqué la barrière, elle descend à sa position inférieure de manière contrôlée.  Grâce à cela, le 
mouvement est fluide, silencieux et sûr pour le patient.  Le mouvement descendant de la barrière 
peut être initié d’une seule main. Le choix de la solution SoftDropPlus™ permet de gagner de la place 
sur les côtés du lit, car la barrière se cache le plus près possible de son cadre. Les barrières ont des 
poignées profilées pour faciliter le lever d’une position couchée et la descente du lit ainsi que de se 
mettre debout. Les claviers dédiés  pour le patient ont des saillies qui facilitent les manoeuvres 
pour les personnes aveugles et malvoyantes.  Le système dédié de la mobilité précoce permet 
d’activer le patient plus rapidement.

pSilver™

Tous les composants en plastique et en ABS sont abriqués à l’aide de la technologie pSilver™ Préfab-
riqué avec des nanoparticules d’argent, que nous utilisons dans le processus de production des plas-
tiques, assure une protection bactériostatique efficace. L’utilisation de la technologie pSilver™ dans les 
zones les plus fréquemment touchées par le patient réduit la prolifération de bactéries, champignons 
ou virus dangereux. pSilver™ est également un processus de traitement de pièces en plastique, four-
nissant une surace lisse dont la texture rend difficile la collecte des contaminants. Tous les éléments 
en plastique sont fabriqués dans notre usine, sous la supervision d’un laboratoire.

Technologies de produits:

kg

kg

kg

DEMAF NANO DEMAF NEXO DEMAF LE-13 Famed LP-02.1 Famed SPARK WP-02 Famed WP-09

Longueur 2280 mm 2180 (+325) mm 2280 mm 2190 mm 2040 mm 2100 mm

Largeur hors tout 965 mm 985 mm 990 mm 965 mm 790 mm 800 mm

Réglage en hauteur 390 - 770 mm 390 - 800 mm 485 - 885 mm 500 mm 600 - 900 mm 560 - 890 mm

Angle de levage du dossier 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Réglage du segment fémoral 40° 40° 43° - (segment de jambes) -35° 30°

Inclinaison latérale - - 25° - - -

Position Trendelenburg 15° 16,5° 15° - 23° 15°

Position anti-Trendelenburg 15° 18,5° 13° - 12° 15°

Diamètre de roue 150 mm 150 mm 150 mm 125 mm 200 mm 200 mm

Charge maximale 250 kg 250 kg 250 kg 170 kg 250 kg 250 kg

Options de contrôle télécommande filaire, panneau 
central, panneaux de main 

courante, pédale de commande, 
pédale de commande 

télécommande filaire, panneau central, 
panneaux dans les barrières latérales, 
panneau pour la mobilité précoce du 

patient, pédale de commande

télécommande filaire, panneau 
central, panneaux de main courante, 

pédale de commande, pédale de 
commande

- - -
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Fonction d’autorégression

Le mécanisme de réglage du dossier et des pilons est équipé d’un système de marche arrière qui rétracte le point 
d’appui lombaire et permet une distance confortable entre l’assise et le segment d’appui des pilons. Cette fonction 
est appelée double autorégression et sert à réduire la pression excessive dans la région lombaire et le bas des 
jambes en position assise. Une pression excessive sur les tissus causant des dommages aux capillaires, et par 
conséquent des dommages à ces tissus et la formation de plaies et d’ulcères, est l’une des causes des ulcères de 
décubitus. La réduction de la pression est donc une mesure préventive dans le traitement contre les escarres et 
favorise une convalescence rapide du patient.

Famed NANO Famed NEXO Famed LE-13 DEMAF LP-02.1 DEMAF SPARK WP-02 DEMAF WP-09

Longueur 2280 mm 2180 (+325) mm 2280 mm 2190 mm 2040 mm 2100 mm

Largeur hors tout 965 mm 985 mm 990 mm 965 mm 790 mm 800 mm

Réglage en hauteur 390 - 770 mm 390 - 800 mm 485 - 885 mm 500 mm 600 - 900 mm 560 - 890 mm

Angle de levage du dossier 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Réglage du segment fémoral 40° 40° 43° - (segment de jambes) -35° 30°

Inclinaison latérale - - 25° - - -

Position Trendelenburg 15° 16,5° 15° - 23° 15°

Position anti-Trendelenburg 15° 18,5° 13° - 12° 15°

Diamètre de roue 150 mm 150 mm 150 mm 125 mm 200 mm 200 mm

Charge maximale 250 kg 250 kg 250 kg 170 kg 250 kg 250 kg

Options de contrôle télécommande filaire, panneau 
central, panneaux de main 

courante, pédale de commande, 
pédale de commande 

télécommande filaire, panneau central, 
panneaux dans les barrières latérales, 
panneau pour la mobilité précoce du 

patient, pédale de commande

télécommande filaire, panneau 
central, panneaux de main courante, 

pédale de commande, pédale de 
commande

- - -

SafeDrop™

Les barrières latérales SafeDrop™ descendent en dessous du plan de couchage sur toute leur longueur, 
sans créer d’obstacle pour le patient qui descend du chariot. Grâce à la structure bien étudiée, l’espace 
créé après le rapprochement du chariot du lit d’hôpital ou de la table d’opération a été pratiquement 
réduit à zéro. Les barrières SafeDrop™ s’adaptent parfaitement aux barrières de nos lits. Tout cela 
assure une plus grande sécurité du patient et réduit l’effort physique du personnel médical. Les 
barrières SafeDrop ™ peuvent être abaissées ou soulevées d’une seule main. La forme arrondie et 
l’absence d’arêtes vives assurent la sécurité et empêchent les blessures et les pincements accidentels 
des doigts.

kg
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1. LITS D’ACCOUCHEMENT
• DEMAF FREYA

Innovant, complètement connecté électriquement lit

d’hôpital et d’accouchement.

• DEMAF LM-01.4

Confortable, résistant et fonctionnel lit d’accouche-

ment avec commande électrique.

• DEMAF LM-01.5

Économique et confortable lit d’accouchement sans

commandes électriques.

2. LITS POUR NOUVEAU-NÉS
• DEMAF OVO 2

Lit pour nouveaux-nés  assurant proximité et sécurité

3. FAUTEUILS GYNÉCOLOGIQUES
• DEMAF FG-04

Fauteuil gynécologique commandé électriquement

• DEMAF FG-07

Fauteuil gynécologique avec régulation électrique de la

hauteur

4. FAUTEUILS DE TRAITEMENT
• DEMAF FL-02

Fauteuil de traitement avec régulation électrique de la

hauteur
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DEMAF FREYA

DEMAF Freya peut être 
rapidement transformé d’un lit 
d’hôpital en lit d’accouchement, 
tout en étant con-forme à la 
norme PN-EN 60601-2-52, il 
possède également de mains 
courantes latérales abaissées et 
confortables. La base du lit dispose 
d’un espace de rangement pour les 
accessoires non utilisés, et tous les 
câbles et les éléments de commande 
sont protégés ou dissimulés pour fa-
ciliter le nettoyage et la désinfection. 
Famed Freya est un lit entièrement 
contrôlé électriquement.

DEMAF Freya est un lit avec une 
struc-ture stable à colonne. Les 
pièces en plastique sont faites de 
matériaux aux propriétés 
antimicrobiennes qui utilisent la 
technologie pSilver™, tan-dis que 
les tapis sont faits de tissus 
antibactériens avec des coutures 
collées. Tous les accessoires sont ix-
és solidement et de manière 
stable pour assurer un maintien 
sûr pen-dant l’accouchement. Le lit 
peut de-scendre à une hauteur très 
basse, qui facilite l’entrée dans le lit 
et la sortie du lit.

L’utilisation du lit 
d’accouchement DEMAF Freya et 
du lit pour nouveau-nés DEMAF 
OVO dans la même chambre 
permet de créer des condi-tions 
exceptionnelles pour la mère et 
l’enfant. La mère peut non seulement 
changer la position du lit, mais égale-
ment déplacer le bébé en toute sécu-
rité ou le remettre dans le 
Famed OVO.

POLYVALENCE SÉCURITÉ PROXIMITÉ 
MÈRE ENFANT 

INNOVANT, COMPLÈTEMENT CONNECTÉ ÉLECTRIQUEMENT 
LIT D’HÔPITAL ET D’ACCOUCHEMENT

DEMAF Freya est un produit unique, qui sert à la fois de lit d’hôpital (conformément à la norme PN-EN 
60601-2-52) et d’accouchement ; c’est une solution pratique et économique. Cette polyvalence est rendue 
possible grâce à des systèmes de contrôle indépendants (panneau central, télécommande ilaire, panneaux de 
contrôle externe et interne) et une large gamme d’accessoires. Il est possible de changer la position ou la 
con iguration du produit en quelques secondes, qui est maintenu par une structure stable à colonne.

1
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CARACTÉRISTIQUES

INNOVANT, COMPLÈTEMENT CONNECTÉ ÉLECTRIQUEMENT 
LIT D’HÔPITAL ET D’ACCOUCHEMENT

Positions d’accouchement:

• position semi-assise (1),
• position accroupie avec utilisation

des poignées (2),
• position semi-assise,
• position assise (3),
• position sur le côté (4),
• position horizontale (5),
• position arrière avec extraction (6),
• examens gynécologiques.

Équipements:

• accessoires de série : supports des genoux à positions multiples, poignées
rabattables, repose-pieds,

• un ensemble de matelas en standard, y compris le matelas pour le nouve-
au-né,

• lit large, ce qui permet un repos confortable pour la mère avec l’enfant,
• réglage électrique de la hauteur, du dossier et du siège,
• extension et rétraction électriques des jambes,
• des conditions très confortables avant, après et pendant l’accouchement.

Longueur  2165  mm   |   Largeur hors tout  965  mm   |   Hauteur minimale  550  mm   |   Hauteur maximale  930  mm   |   Angle d’inclinaison du dossier   70°  
Réglage du segment fémoral  30°  |   Position de Trendelenburg  20°  |   Position anti-Trendelenburg  20°  |   Charge maximale  250 kg kgkg

2 3 4
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DEMAF LM-01.4

Le lit peut être contrôlé à partir de 
panneaux dans les mains courantes 
latérales, qui permettent de régler 
la hauteur, le dossier, d’allumer et 
d’éteindre le rétroéclairage et d’ac-
tiver l’alarme. Le panneau central 
et la pédale de commande appor-
tent des fonctionnalités supplé-
mentaires, tandis que le dossier est 
libéré à l’aide du levier CPR facile 
à utiliser. Les réglages électriques 
comprennent : inclinaison du dos-
sier, du siège et le réglage en hau-
teur.

Une large gamme d’équipements 
permettent de prendre de nom-
breuses positions d’accouchement 
et d’effectuer les examens périna-
taux spéciaux - rhectoscopiques, gy-
nécologiques ou palpatifs. L’équipe-
ment de base comprend des poignées 
pour les mains, des repose-pieds, des 
supports pour les genoux et une cu-
vette en acier inoxydable. Les acces-
soires peuvent être montés sur les 
rails porte-accessoires universels. Le 
lit dispose d’un ensemble de matelas 
protégés contre la pénétration de liq-
uide.

Des mains courantes robustes sont 
montées sur le dossier et peuvent 
être abaissées au besoin. Les revête-
ments en polyuréthane empêchent la 
main de glisser sur la main courante 
et assurent un maintien sûr pendant 
l’accouchement. Tous les composants 
en plastique et laqués ont été fabri-
qués en utilisant des agents antibac-
tériens dans la technologie pSilver™.

EN OPTION COMMANDE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉ 

CONFORTABLE, RÉSISTANT ET FONCTIONNEL
LIT D’ACCOUCHEMENT AVEC COMMANDE ÉLECTRIQUE

Le lit d’accouchement DEMAF LM-01.4 est conçu pour les patientes des services d’obstétrique et de 
gynécolo-gie qui accouchent pendant les périodes prénatale, puerpérale et postpartum. Le lit d’accouchement 
peut être facilement converti en chaise pour une position confortable pendant l’accouchement. La conception 
compacte convient également aux petites installations. DEMAF LM-01.4 offre un fonctionnement continu et 
fiable grâce à sa batterie rechargeable intégrée.

Longueur  2170 mm   |   Largeur hors tout  1080 mm   |    Hauteur minimale  615 mm    |    Hauteur maximale  985 mm    |   Angle d’inclinaison du dossier  70°
Réglage du segment fémoral  17°   |   Position de Trendelenburg  12°  |    Position d’anti-Trendelenburg  5°  |   Charge maximale  230 kgkgkg
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DEMAF LM-01.5

Le réglage de la hauteur du lit se fait 
au moyen d’une pompe hydraulique 
actionnée par une pédale. De plus, 
grâce au ressort à gaz avec verrouil-
lage, il est possible de régler l’inclinai-
son de Trendelenburg et d’anti-Tren-
delenburg ainsi que l’inclinaison du 
dossier.

Le lit d’accouchement est équipé 
d’un ensemble de deux matelas, 
d’un petit matelas pour nouveau-né, 
de poignées, de supports pour les 
jambes et les genoux, une cuvette 
en acier inoxydable.  Le rail amov-
ible facilite le montage et le démon-
tage des accessoires. La concep-
tion est stable et robuste, de plus 
la haute qualité des matériaux de 
protection utilisés et la technologie 
pSilver™ assurent de nombreuses 
années d’utilisation et de sécurité 
pour la mère et l’enfant.

COMMANDES EN OPTION NOMBREUX ÉQUIPEMENTS CHANGEMENT RAPIDE
 DE POSITION

Le lit DEMAF LM-01.5 LIGHT 
peut être rapidement installé 
sur le lieu d’accouchement. Le 
retrait du matelas de la section 
des jambes et le démontage de la 
tête de lit per-met de modifier la 
configuration et bénéficier d’une 
position d’ac-couchement 
confortable.

ÉCONOMIQUE ET CONFORTABLE 
LIT D’ACCOUCHEMENT SANS COMMANDES ÉLECTRIQUES

Lit d’accouchement avec un excellent rapport qualité/prix. De conception robuste, stable et facile à nettoyer et à 
désinfecter où l’absence de branchement électrique garantit une fiabilité totale.

Longueur  2170 mm   |    Largeur hors tout  1080 mm   |   Hauteur minimale  580 mm    |    Hauteur maximale  940 mm   |   Angle d’inclinaison du dossier  70° 
Position de Trendelenburg  12° |  Position d’anti-Trendelenburg   5°  |   Charge maximale  170 kg

kg
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DEMAF OVO 2
LIT POUR NOUVEAUX-NÉS 
ASSURANT PROXIMITÉ ET SÉCURITÉ

Le lit de bébé nouveau-né DEMAF OVO 2 permet d’assurer un contact permanent entre la mère et l’enfant dès 
les premiers instants de la vie d’un bébé. Un berceau en plastique transparent et une base assez basse qui 
permet d’approcher le lit de bébé au lit d’hôpital assurent le sentiment de proximité et d’intimité. Le réglage en 
hauteur permet d’adapter le lit de bébé à la position actuelle du sommier en toute sécurité. Le lit de bébé est muni 
d’option de réglage du berceau à la position Trendelenburg/anti-Trendelenburg.

Longueur  814 mm  |   Largeur hors tout  476 mm  |  Hauteur minimale  955 mm  |  Hauteur maximale 1250 mm   |  Charge maximale  10 kgkg

Un design simple et attrayant allie 
idéalement fonctionnalité, sécurité et 
facilité de nettoyage (les mécanismes 
clés sont cachés dans la structure) à 
la résistance aux désinfectants. Les 
roues de 75 mm de diamètre per-
mettent de rouler en douceur dans 
les couloirs de l’hôpital. Chaque roue 
est dotée de verrouillages individu-
els.

Le réglage confortable en hauteur 
ay moyen d’un vérin à gaz permet 
d’ajuster le lit à la position actuelle du 
lit d’accouchement ou de l’hôpital. Un 
mouvement rapide de la main permet 
également d’incliner le berceau à l’an-
gle de 12°. Une version avec inclinai-
son réglable au moyen du ressort à 
gaz est également disponible.

DEMAF OVO 2 est un lit pour 
nouveau-né, qui par sa 
construction garantit à la mère et 
à l’enfant une proximité maximale 
dès les premiers instants, et donne 
également un sen-timent de confort 
et de sécurité. La base se range 
sous le lit, de sorte que le berceau 
est très proche de la mère, assurant 
un contact visuel perma-nent dès 
les premiers instants.

SÉCURITÉ RÉGLAGE DE POSITIONPROXIMITÉ MÈRE ENFANT

Équipements
• matelas en blanc, résistant aux

désinfectants, étanche,
• etagère à paniers en métal pour

accessoires pour les affaires
personnelles, montée sur le pied du
lit pour nouveau-nés
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LIT POUR NOUVEAUX-NÉS 
ASSURANT PROXIMITÉ ET SÉCURITÉ

DEMAF FG-04

On peut empocher les fonctions in-
dispensables du fauteuil avec une 
aide des moteurs intégrés élec-
triques qui sont dirigeables  par 
la télécommande ou le pupitre à 
pédale (optionnellement). Avec une 
aide du seul bouton sur un pupitre 
on peut arranger le fauteuil dans une 
position de Trendelenburg, une posi-
tion pour une entrée/une descente 
et programmer une position choisie. 
Les régularisations électriques ont 
aussi: un changement d’une position 
du fauteuil, une régularisation du 
coin d’une inclination entre une ban-
quette et un dos.

Une disposition du fauteuil, qui se 
dessert par un seul bouton sur un 
pupitre, permet avoir une position 
très basse d’une fraction avant de la 
place que allège l’assis de la cliente 
sur lui et une descente sensiblement. 
Le fauteuil  a une possibilité de la pro-
grammation d’une position choisie et 
son activation par un sel bouton sur 
un pupitre. Une tapisserie est sup-
plémentaire et des matériaux qui 
sont résistants aux produits désin-
fectants dans la technologie pSilver™ 
facilitent la subsistance du fauteuil 
dans la propreté. 

Un fauteuil est aménagé par une 
capacité gynécologique d’un acier 
inoxydable, un rouleau d’un papi-
er qui est disposé sur une poignée 
dans un récipient au-delà d’un dos et 
une latte d’une fixation du aménage-
ment dans la place et le dossier. On 
peut le garnir du segment du jarret 
(démonté), des chevalets sous des 
genoux et des jambes, du pupitre à 
pédale et de la capacité urologique. 
Les lattes standardisées du acces-
soire permettent d’utiliser des autres 
accessoires typiques et spéciaux ou 
des poignées. 

COMMANDE CONFORT  NOMBREUX ÉQUIPEMENTS 

FAUTEUIL GYNÉCOLOGIQUE 
AVEC UNE MEMOIRE QUI EST DIRIGEABLE ELECTRIQUEMENT

Le fauteuil sur une base mobile avec un blocage central de la disposition mobile facilite un déplacement habile 
dans un cabinet et les moteurs électriques intégrés permettent de la changement facile et de la subsistance d’une 
position, sans effort de la personnel. Des attitudes préférés et une possibilité d’un enregistrement de la disposi-
tion propre accélère un travail avec un client.

Longueur  1750 mm   |   Largeur hors tout  745 mm   |    Hauteur minimale  560 mm   |    Hauteur maximale  860 mm   |   Angle d’inclinaison du dossier  65°
Position de Trendelenburg  10°  |    Position d’anti-Trendelenburg  65°  |   Charge maximale   200 kg

kg



Longueur  1745 mm   |    Largeur hors tout  780 mm   |   Hauteur minimale  660 mm   |    Hauteur maximale  1060 mm   |    Angle d’inclinaison du dossier  70°
Position de Trendelenburg  18°  |   Position d’anti-Trendelenburg  14°  |   Charge maximale  175 kg

DEMAF FG-07

Des vérins hydrauliques peuvent 
être utilisés pour modifier la posi-
tion du siège selon les besoins, et 
la hauteur du siège peut être réglée 
électroniquement. Grâce aux res-
sorts à gaz avec verrouillage, on peut 
régler continument l’inclinaison du 
dossier, l’inclinaison de l’assise et les 
positions de Trendelenburg et d’an-
ti-Trendelenburg.

La tapisserie d’ameublement sans 
coutures et les formes facilitent le 
nettoyage du fauteuil. Les matéri-
aux utilisés sont 100% résistants aux 
agents désinfectants et il est égale-
ment possible de personnaliser la 
tapisserie en choisissant la couleur 
parmi une large gamme de couleurs.

Dans sa version de base, le fau-
teuil est équipé d’une cuvette gy-
nécologique en acier inoxydable, 
d’un porte-papier derrière le dossier 
et d’un rail pour fixer l’équipement 
au siège et au dossier. De plus, il 
peut être équipé de repose-jambes, 
repose-bras, repose-pieds, ainsi que 
d’une cuvette urologique et d’un sys-
tème roulant qui facilite le mouve-
ment du fauteuil dans le cabinet.

MODIFICATION 
DE LA POSITION

QUALITÉ DES MATÉRIAUX NOMBREUX ÉQUIPEMENTS

FAUTEUIL GYNÉCOLOGIQUE 
AVEC RÉGULATION ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

Le siège est contrôlé mécaniquement par des actionneurs soutenus par un ressort à gaz disposant d’un verrouil-
lage. De plus, il est équipé d’un réglage électrique de la hauteur au moyen d’une commande par pédale, ce qui 
permet de gagner du temps et facilite le travail du personnel.

kg
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Longueur  710 mm   |    Largeur hors tout  540 mm   |   Hauteur minimale  500 mm   |   Hauteur maximale  650 mm    |   Angle d’inclinaison du dossier  90°   
Charge maximale  160 kg 

DEMAF FL-02

Les fonctions électriques dis-
ponibles vous font gagner du temps 
et facilitent le travail du personnel 
du cabinet. Les réglages sont effec-
tués à l’aide d’une pédale de com-
mande pratique.

Le siège du fauteuil peut pivoter 
de 90° par rapport à la base, ce qui 
facilite l’accès à l’équipement de di-
agnostic. De plus, l’ergonomie du 
travail est favorisée par l’appui-tête 
à multiples facettes, réglable, et les 
poignées pivotantes ou amovibles, 
qui permettent un accès confort-
able au patient.

La tapisserie sans couture garan-
tit de nombreuses années d’utili-
sation et le confort du patient.  La 
construction du fauteuil est en acier 
recouvert de peinture poudre, et la 
base, le dossier et le siège en ABS 
qui grâce à la technologie pSilver™-
facilite l’hygiène du cabinet.

COMMANDE ÉLECTRIQUE POSSIBILITÉS QUALITÉ

FAUTEUIL DE TRAITEMENT
AVEC RÉGULATION ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

Siège ophtalmologique-laryngologique avec réglage électrique de la hauteur et du dossier, orientable jusqu’à 90°.

kg
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FREYA LM-01.4 LM-01.5 OVO 2 FG-04 FG-07 FL-02

Longueur 2165 mm 2170 mm 2170 mm 814 mm 1750 mm 1745 mm 710 mm

Contrôle hors-tout 965 mm 1080 mm 1080 mm 476 mm 745 mm 780 mm 540 mm

Réglage en hauteur 550 - 930 mm 615 - 985 mm 580 - 940 mm 955 - 1250 mm 560 - 860 mm 660 - 1060 / 680 - 1080 mm 500 - 650 mm

Angle d’inclinaison du dossier 70° 70° 70° - 65° 70° 90°

Angle de relèvement du siège 30° 17° - - - - -

Position Trendelenburg 20° 12° 12° - 10° 18° -

Position anti-Trendelenburga 20° 5° 5° 12° 65° 14° -

Charge maximale 250 kg 230 kg 170 kg 10 kg 200 kg 175 kg 160 kg

Commande superviseur, télécommande filaire, 
panneau central, panneaux de 

commandes externes et internes

panneaux de main courante, pan-
neau central, commande au pied, 

levier CPR.

pédale, ressorts 
à gaz

commandé par vérins hydrau-
liques, au moyen d’un ressort à gaz 

avec mécanisme de verrouillage

 commande électrique par pédale 
ou télécommande filaire

réglage électrique de la hauteur, 
modification de la position par 

ressort à gaz
avec verrouillage

réglage électrique de la hauteur, 
modification de la position par 

ressort à gaz
avec verrouillage

pSilver™

Tous les composants en plastique et ABS sont fabriqués à l’aide de la technol-
ogie pSilver™. C’est un produit constitué de nanoparticules d’argent, que nous 
utilisons dans le processus de production des plastiques pour assurer une pro-
tection bactériostatique efficace. L’utilisation de la technologie pSilver™ pour 
les zones que le patient touche le plus réduit la prolifération de bactéries, des 
champignons et virus dangereux. pSilver™ est également un procédé d’usinage 
de pièces en plastique qui permet d’obtenir une surace lisse qui rend difficile la 
collecte de la saleté. Toutes les pièces en plastique sont fabriquées dans notre 
usine sous le contrôle d’un laboratoire.

fCharge™

Tous les accumulateurs qui alimentent les produits DEMAF sont sélection-nés 
auprès d’un fournisseur réputé pour sa fiabilité et avec lequel nous coopérons 
depuis de nombreuses années. Chaque accumulateur fCharge™ est inspecté 
par une société externe et est ensuite testé plusieurs fois par plusieurs départe-
ments technologiques de notre usine. Un chargeur rapide fCharge™intégré 
au produit vous permet de fournir rapidement la quantité de courant 
nécessaire à l’ajustement. Le nombre élevé de cycles de fonctionnement 
garantis, permet de garantir la sécurité en cas de panne de courant dans 
l’hôpital.

Technologies utilisées dans les produits:

kg

kg
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FREYA LM-01.4 LM-01.5 OVO 2 FG-04 FG-07 FL-02

Longueur 2165 mm 2170 mm 2170 mm 814 mm 1750 mm 1745 mm 710 mm

Contrôle hors-tout 965 mm 1080 mm 1080 mm 476 mm 745 mm 780 mm 540 mm

Réglage en hauteur 550 - 930 mm 615 - 985 mm 580 - 940 mm 955 - 1250 mm 560 - 860 mm 660 - 1060 / 680 - 1080 mm 500 - 650 mm

Angle d’inclinaison du dossier 70° 70° 70° - 65° 70° 90°

Angle de relèvement du siège 30° 17° - - - - -

Position Trendelenburg 20° 12° 12° - 10° 18° -

Position anti-Trendelenburga 20° 5° 5° 12° 65° 14° -

Charge maximale 250 kg 230 kg 170 kg 10 kg 200 kg 175 kg 160 kg

Commande superviseur, télécommande filaire, 
panneau central, panneaux de 

commandes externes et internes

panneaux de main courante, pan-
neau central, commande au pied, 

levier CPR.

pédale, ressorts 
à gaz

commandé par vérins hydrau-
liques, au moyen d’un ressort à gaz 

avec mécanisme de verrouillage

 commande électrique par pédale 
ou télécommande filaire

réglage électrique de la hauteur, 
modification de la position par 

ressort à gaz
avec verrouillage

réglage électrique de la hauteur, 
modification de la position par 

ressort à gaz
avec verrouillage
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POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION 
lits d’accouchement et fauteuils gynécologiques

Sellerie antibactérienne, classe d’incombustibilité CRIB 5

Modèles des vignettes pour le lit d’accouchement DEMAF FREYA

Sellerie antibactérienne, sans phtalate

Noir
H1 (Ab1)

Design de base - Magnolia Flower

Jaune
1F

Gris clair
5F

Bruyère
H4 (Ab4)

Bleu clair
2F

Gris
6F

Céladon 
H6 (Ab6)

Bleu 
3F

Rouge 
8F

Orange
H8 (Ab8)

Turquoise
4F

Noir 
7F
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RAL 5024 RAL 1015

RAL 6019RAL 4006 RAL 5002

RAL 5024 RAL 1018
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Les produits répondent aux exigences de la directive européenne MDD 93/42/
CEE sur les dispositifs médicaux et de la loi sur les dispositifs médicaux.

Édition 70/2021/04/6. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifica-
tions en fonction du progrès technique.  CZYSTSZA PRODUKCJA
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Route de Taillepied 44 - 1095 Lutry 
Tel: +41 21 903 57 67
E-mail: direction@healthsport.ch 
www.healthsport.ch




