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MAX-LED
Salle hybride 
Lampe chirurgicale

CONCEPTION 
UNIQUE 
POUR UN 
ÉCLAIRAGE IDÉAL

Les tâches exigeantes nécessitent des solutions spécifiques. Avec les lampes chirurgicles innovantes MAX-LED, 
nous vous offrons tous les avantages de la technologie LED de pointe, d'une manière unique et efficace. HFS 
Group offre des solutions d'éclairage et de système d'avant-garde qui peuvent être adaptées facilement et sans 
préparation spéciale. Cela inclut, par exemple, l'équipement sans fil de vos lampes chirurgicales avec des caméras.

MAX INNOVANT ET DIFFÉRENT





. 

Vos avantages en un coup d'œil :
■ Les LED blanc chaud/blanc froid pour une lumière brillante et homogène.
■ Géométrie variable du champ lumineux et fonction d'éclairage matriciel.
■ Gestion active des ombres pour un éclairage sans ombre.
■ Combiné à un excellent rendu des couleurs.
■ Variabilité maximale du champ lumineux grâce à un concept innovant de traject du faisceau.

 

LEDs de haute qualité
Avec les plus faibles émissions d'infrarouges ou 

d'ultraviolets, nos lampes protègent le patient contre le 
dessèchement des tissus et fournissent une condition de 

travail de haute qualité avec la température d'éclairage 
constante de haute qualité à l'opérateur.

Gestion active des ombres
Allumer précisément là où vous en avez besoin avec 

MAX-LED. La gestion active des ombres est un 
système entièrement automatique qui garantit que la 

lumière est toujours disponible exactement là où elle est 
nécessaire.

Éclairage parfait et régulier
peut s'adapter à toutes les situations, 112 pièces LEDs 

puissantes garantissent que le site chirurgical est 
toujours sous la meilleure lumière, littéralement. Les 

conditions pour une operation réussie sont toujours 
idéales.

Trajet du faisceau MAX pour une 
variabilité maximale
Et cela s'applique particulièrement au champ opératoire 
et à la manière dont il est éclairé. Grâce à son concept 
innovant de trajet du faisceau, le MAX-LED vous offre 
un champ lumineux d'une taille de 15 à 35 cm qui était 
inaccessible avant.

MAX-TRÈS FONCTIONNEL
Vous avez plusieurs options pour faire fonctionner MAX-LED. Le panneau de commande sur 
la lampe pour le réglage des fonctions principales. Vous pouvez utiliser le contrôleur tactile de 
MAX-LED pour régler chaque paramètre en fonction de vos besoins spécifiques pendant 
l'opération. Et encore mieux : vous pouvez définir votre propre "lumière personnelle" ,
les réglages précis de la lumière que vous préférez. Vous pouvez également contrôler 
toutes les fonctions des MAX-LED sans difficulté. Tout est complètement intuitif grâce au 
fonctionnement auto-explicatif de l'écran tactile, basé sur des icônes.

Gestion flexible
Écran tactile TFT LCD de 4,3 pouces avec fonctions :

Intensité lumineuse, Faisceau lumineux , 
Température de couleur, Contrôle de lumière 

d’endoscope

Équilibre des lumières ambiantes
La lumiètre ambiante verte de l’endoscope est 

moins stressante pour les yeux pendant 
l'opération. La lumière ambiante rouge de 

l’endoscope permet une visualisation optimale 
des tissus rouges. L'amélioration de la balance 

rouge compense notre faiblesse naturelle à 
distinguer les nuances rouges, et c'est réglable 

pour l'utilisateur afin d'ajuster la lumière pour 
s'adapter à notre propre vision rouge et aux 

conditions chirurgicales.

Personnalisation de la langue
MAX LED supporte la personnalisation des 

langues différentes: espagnol, français, russe, 
portugais, arabe, allemand, italien, japonais, 

koréen, etc.



Entièrement compatible
avec le flux d'air laminaire

Technologie LED avancée

Diamètre du faisceau lumineux réglable Visualisation claire pour de meilleurs résultats

Technologie améliorée et rapide du faisceau et l’utilisation spéciale et confortable, 
technologie de lentille conçue pour l’éclairage chirurgical complètement compatible 
avec LED, offrir un champ lumineux homogène, quand le champ lumineux change, 
l’intensité lumineuse ne change pas..

Configuration avancéé de multi-faisceaux lumineaux
Pour la technologie LED de l’éclairage sans ombre

Interface utilisateur LCD
Design aérodynamique maximal
pour une turbulence minimale

• Configuration de multi-faisceaux lumineaux
pour l’éclairage sans ombre

• Technologie de faisceaux améliorée
• Pas d'effet de scintillement
• Lumière de qualité
• Super performance optique
• Écran tactile TFT LCD de 4,3 pouces

• Fonction mémoire
• Facile à nettoyer
• Mode Endo
• Design ergonomique et pratique
• Flux d'air laminaire
• Utilisation rapide et confortable
• Protection supplémentaire

MAX LED offre une température de couleur réglable pour optimiser la visualisation des tissus rouges.
La température de couleur est variable de 3000K à 5800K.

Contrôle de la couleur réglable

3,000 K 4,000 K 4,500 K 5,000 K 5,800 K

Multi-couleurs



Vos avantages en un coup d'œil :
 Design ultraplat fonctionnel du boîtier de la lampe
Zone d'émission de la lumière en verre véritable
Forme fermée du boîtier facile à nettoyer - donc extrêmement hygiénique.
Forme optimisée pour le flux afin d'éviter les turbulences de l'air.
S'adapte aux systèmes à flux d'air laminaire.
IP55 : protection complète contre les dépôts de poussière et l'humidité à l'intérieur.

 
 
 
 
 

Cohérence maximale 

L'éclairement et la température de couleur peuvent être réglés avec 
précision et conservés afin de créer et de maintenir une situation 

lumineuse et une ambiance idéales constantes. L'indice de rendu des 
couleurs est au plus haut niveau, comme le confirme de manière 
impressionnante la qualité exceptionnelle du système MAX-LED

Température de couleur adaptative combinée à un excellent rendu 
des couleurs pour une vision très naturelle



MAX-LED  FICHE TECHNIQUE MAX-LED  FICHE TECHNIQUE

MAX-LED est la solution intelligente pour tout bloc opératoire. La conception est optimisée pour le flux d'air de la salle d'opération, qui 
peut améliorer la circulation de l'air dans la zone d'opération et réduire le risque de contamination. En outre, la compensation dynamique 
des obstacles de MAX-LED s'adapte automatiquement aux ombres dans le champ lumineux. D’ailleurs, le contrôleur stérile intuitif du 
chirurgien rend les opérations chirurgicales plus sûres et plus ergonomiques pour les chirurgiens. Le design de l'interface utilisateur est la 
simplicité lui-même - tout le monde peut l'utiliser.

E700

95-245V, 50/60HZ

60 ,000-180,000

0%- 100%

700

112 pièces

3,000-5,800

96

98

150-350

364W/m2

Vert + Rouge 

12

15%

110W

750MM 

1400MM 

IP55

Alliage d'aluminium

540° 

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

OSRAM

Modèle

Tension

Intensité lumineuse à 1m (EC)

Intensité lumineuse réglable

Diamètre de la tête de lampe( MM)

Quantité des ampoules LED

Température de couleur(kelvin)

Indice de rendu des couleurs Ra

Indice de rendu des couleurs R9

Taille du spot Faisceau

Densité totale du flux radiant

Lampes d'ambiance Endo

Quantité des lampes Endo

Intensité lumineuse pour les lampes Endo

Puissance nominale

Profondeur d'éclairement (L1+L2) @ 60 %

Profondeur d'éclairement (L1+L2) @ 20 %

Niveau de protection

Matériel principal

Rotation 

Écran tactile TFT LCD de 4,3 pouces

Compensation d'obstacles dynamiques

Batterie rechargeable de secours 

Caméra interne Sony 10X

Moniteur (21 pouces)

Marque LED

E500

95-245V, 50/60HZ

40,000-160,000

0%- 100%

700

82 pièces

3,000-5,800

96

98

90-280

364W/m2

Vert + Rouge + Bleu 

6

12%

80W

700MM 

1300MM

IP55

Alliage d'aluminium

540° 

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

OSRAM

E700L

95-245V, 50/60HZ

60 ,000-180,000

0%- 100%

700

112 pièces

3,000-5,800

96

98

150-350

364W/m2

Vert + Rouge 

12

15%

110W

750MM 

1400MM 

IP55

Alliage d'aluminium

540° 

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

OSRAM

500L

95-245V, 50/60HZ

40,000-160,000

0%- 100%

700

82 pièces

3,000-5,800

96

98

90-280

364W/m2

Vert + Rouge + Bleu 

6

12%

80W

700MM 

1300MM

IP55

Alliage d'aluminium

540° 

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

OSRAM

E700/700

95-245V, 50/60HZ

60 ,000-180,000/60 ,000 -180,000

0%- 100%

700/ 700

112+112 pièces

3,000-5,800

96

98

150-350 / 150-350

364W/m2

Vert + Rouge 

12+12

15%

220W

750MM 

1400MM 

IP55

Alliage d'aluminium

540° 

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

OSRAM

Modèle

Tension

Intensité lumineuse à 1m (EC)

Intensité lumineuse réglable

Diamètre de la tête de lampe( MM)

Quantité des ampoules LED

Température de couleur(kelvin)

Indice de rendu des couleurs Ra

Indice de rendu des couleurs R9

Taille du spot Faisceau

Densité totale du flux radiant

Lampes d'ambiance Endo

Quantité des lampes Endo

Intensité lumineuse pour les lampes Endo

Puissance nominale

Profondeur d'éclairement (L1+L2) @ 60 %

Profondeur d'éclairement (L1+L2) @ 20 %

Niveau de protection

Matériel principal

Rotation 

Écran tactile TFT LCD de 4,3 pouces

Compensation d'obstacles dynamiques

Batterie rechargeable de secours 

Caméra interne Sony 10X

Moniteur (21 pouces)

Marque LED

E700/500

95-245V, 50/60HZ

60 ,000-180,000/40 ,000 -160,000

0%- 100%

700/ 500

112+82 pièces

3,000-5,800

96

98

150-350 / 90-280

364W/m2

Vert + Rouge 

12+6

12%

190W

700MM 

1300MM

IP55

Alliage d'aluminium

540° 

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

OSRAM

E500/500

95-245V, 50/60HZ

40 ,000-160,000/40 ,000 -160,000

0%- 100%

500/ 500

82+82 pièces

3,000-5,800

96

98

90-280 / 90-280

364W/m2

Vert + Rouge 

6+6

10%

160W

650MM 

1200MM

IP55

Alliage d'aluminium

540° 

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

OSRAM

Chaque spécialité médicale nécessite des installations particulières et spécifiques. La conception modulaire de l'éclairage chirurgical MAX-LED 
avec de multiples produits associés apporte une solution architecturale unique, sur mesure, qui répond précisément à vos besoins actuels et futurs.



Système de vidéo intégré

Spécification de la caméra Détails

Dispositif d'image

Pixels effectifs

Zoom numérique

Angle de vue horizontal

Système de synchronisation

Obturateur électronique

Balance des blancs

Système de mise au point

Contrôle de l'exposition

Capteur CMOS ExmorTM de type 1/2,8 (marque SONY)

Environ 2 millions

Zoom optique 12X

54,1° (extrémité large) à 2,9° (extrémité télé)

Interne

1/2 à 1/10 000 s

Auto

Auto

Contrôle AE : Auto, Manuel, Priorité (priorité obturateur et priorité iris)

Sortie vidéo Détails

Valeur de l'objectif

Rapport S/N Plus

Système de signal

Zoom optique 10x, f=4,7 mm (large)~ 94,0 mm(télé), fl.6à f3.5

Plus de 50 dB

Système de signal HD : 1080p/29 97, 1080p/25, 1080i/59 94, 1080i/50, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25 SD : NTSC/PAL

Équipements et fonctions supplémentaires

Caméra

Haute qualité d'image
● Caméra avec zoom optique 10X avec une soluton HD 1950* 1080P.
● Des images finement texturées avec des couleurs claires et nettes.
● Des couleurs remarquablement meilleures pour une meilleure attention 

aux détails et un rendu brillant.

Ultra haute définition
● Capteur Exmor R - des images plus claires dans toutes les conditions.
● Deux fois plus sensible que les capteurs conventionnels.
● Une qualité d'image supérieure dans des conditions de faible luminosité.

Manipulation facile
● Installation Facile, modification ou réadaptation des systèmes 

d'éclairage de bloc opératoire existants.
● Rotation mécanique et électronique de l'image.
● Opération flexible et indépendante par une télécommande.
● Opération par une unité de contrôle murale en option

Les lampes d'opération Max-LED peuvent être équipées 
d'une caméra vidéo, fixée au centre de la la lumière. En 
option, les lampes qui sont livrées avec une poignée 
standard stérile en plastique, peut être échangée contre 
une poignée avec caméra dans le futur. Caméra Sony, 
Full 1920 X 1080/30p Haute Définition, réglée par le 
clavier.



Brillant par design
Le système d'éclairage chirurgical de POWER LED offre les 
avances inspirées de manière significative et clinicienne pour 
suivre la vie dans la salle d'opération d'aujourd'hui.

À travers l'innovation bien réfléchie, ce système futur prêt à 
offrir une performance optique supérieure et un design de 
flux d'air laminaire.

Intégration complète à l'environnement de la salle d'opération
Des salles conventionnelles aux salle d’opération

Power LED assure aux chirurgiens la 
lumière la plus claire et la plus 
brillante, sans distraction due à 
l'éblouissement.

L'équipement est installé à portée de 
main du chirurgien, en dissimulant les 
fils et les câbles pour améliorer la 
sécurité et l'hygiène. L'équipement peut 
être facilement ajouté, retiré et mis à 
jour pour répondre aux besoins 
futurs.

Grâce au POWER LED, l’illumination de 
haute qualité permet de soulager la 
tension, de réconforter l’installation 
lumineuse, d’améliorer la performance 
visuelle, de réduire la sensation 
d'éblouissement et d’augmenter le 
sentiment d'éveil pour créer un meilleur 
environnement de travail.

 POWER LED
● Boîtier de lampe en aluminium

● Focus uniforme et rond

● Sécurité antidéflagrante

● Indice de rendu des couleurs élevé

● Durée de vie: ≥ 50 000 heures



Un rendu des couleurs quasi parfait grâce au 
mélange de LEDs blanches et jaunes 
pour la meilleure visualisation des tissus 
pendant la chirurgie.

Confort unique
Une illumination douce de la lumière pour 
réduire la fatigue des yeux due aux forts 
contrastes d'intensité lumineuse.

Conçu pour minimiser les infections 
Facile à nettoyer, tête de la lampe scellée, 

télécommandes et revêtements anti-microbiens.

Caméra HDI-SDI en option, les caméras intégrées sont 
entièrement enfermées à l'intérieur de la tête de la lampe, les 

enregistrements pour le risque, la gestion, et optimiser la 
compréhension et l'apprentissage. 

Illumination maximale jusqu'à 180 000 lux
Illumination stable et constante, 

Amélioration de la visibilité, du diagnostic 
et du traitement

Power LED 700/500 
Design évolutif, Caractéristiques 
révolutionnaires

Mode endoscopie en illumination profonde
Design astro-spatial, travailler facilement

Pour les divers environnements d’opération
avec les solutions de flux d'air laminaire

La poignée stérilisée de la caméra interne 
peut -être facilement enlevée

Écran tactile LCD de 5. 1 pouces en option
(OEM avec LOGO imprimé disponible)

Technologie de faisceau large de 15 cm à 35cm
Les plus grands faisceaux lumineux de tous les 
produits actuels avec une intensité élevée sur 
toute la largeur du faisceau.



Modèle  POWER LED Tension 
Illuminance à la distance d’un mètre (lux) 
Luminosité réglable
Diamètre de la tête de la lampe
Quantité des lampes LED
Température de couleur réglable
Indice de rendu de couleur Ra
Indice de rendu de couleur R9 (rouge) 
Taille du champ lumineux réglable 
Densité totale du flux radiant
Mode d’endoscopie
Mode d’endoscopie lampes LED 
Illumination pour le mode d’endoscopie 
Durée de vie de LED
Matière principale
Angle du bras rotatif
Puissance de l'ampoule LED
Puissance d'entrée
Élément de manoeuvre 
Évaluation de la protection de la tête de lampe 
Profondeur d'éclairage L1+L2
Poids de la lampe
Emballage
Écran tactile LCD
Batterie de secours (4-6 heures) Fonction 
de compensation de l'ombre Caméra Sony 
interne / externe (10x) Moniteur avec bras 
supplémentaire (21 pouces) Contrôle mural

Modèle  POWER LED
Tension 
Illuminance à la distance d’un mètre (lux) 
Luminosité réglable
Diamètre de la tête de la lampe
Quantité des lampes LED
Température de couleur réglable
Indice de rendu de couleur Ra
Indice de rendu de couleur R9 (rouge)
Taille du champ lumineux réglable
Densité totale du flux radiant
Mode d’endoscopie
Mode d’endoscopie lampes LED 
Illumination pour le mode d’endoscopie 
Durée de vie de LED
Matière principale
Angle du bras rotatif
Puissance de l'ampoule LED
Puissance d'entrée
Élément de manoeuvre 
Évaluation de la protection de la tête de lampe 
Profondeur d'éclairage L1+L2
Poids de la lampe
Emballage
Écran tactile LCD
Batterie de secours (4-6 heures)
Fonction de compensation de l'ombre 
Caméra Sony interne / externe (10x) 
Moniteur avec bras supplémentaire (21 pouces) 
Contrôle mural

E700/700
95~ 245V, 50/60HZ
93,000-180,000 /93,000-180,000
10- 100%
700MM/700MM
80PCS/80PCS
3800-5500K
96
98
150-350MM/150-350MM
364W/m2
OUI
8PCS/8PCS
10%
50,000 heures
Aluminum
>540&deg;
1w chacune
400w
Contrôle tactile
IP54+ ignifuge
1400MM
700+ 700= 52KGS
3 boîtes en bois
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

E700/500
95~ 245V, 50/60HZ
93,000-180,000 /83,000-160,000
10- 100%
700MM/500MM
80PCS/48PCS
3800-5500K
96
98
150-350MM/90-260MM
364W/m2
OUI
8PCS/8PCS
15%
50,000 heures
Aluminum
>540&deg;
1w chacune
400w
Contrôle tactile
IP54+ ignifuge
1200MM
700+500=49KGS
3 boîtes en bois
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif

E500/500
95~ 245V, 50/60HZ
83,000-160,000 /83,000-160,000
10- 100%
500MM/500MM
48PCS/48PCS
3800-5500K
96
98
90-260MM/90-260MM
364W/m2
OUI
8PCS/8PCS
18%
50,000 heures
Aluminum
>540&deg;
1w chacune
400w
Contrôle tactile
IP54+ ignifuge
1100MM
500+500=46KGS
3 boîtes en bois
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif

E700
95~ 245V, 50/60HZ
93,000-180,000 
10- 100%
700MM
80PCS
3800-5500K
96
98
150-350MM
364W/m2
OUI
8PCS
10%
50,000 heures
Aluminum
>540&deg;
1w chacune
400w
Contrôle tactile
IP54+ ignifuge
1400MM
700+700=52KGS
3 boîtes en bois
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif

E500
95~ 245V, 50/60HZ
83,000-160,000 
10- 100%
500MM
48PCS
3800-5500K
96
98
90-260MM
364W/m2
OUI
8PCS
18%
50,000 heures
Aluminum
>540&deg;
1w chacune
400w
Contrôle tactile
IP54+ ignifuge
1100MM
500+500=46KGS
3 boîtes en bois
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif



Modèle  POWER LED
Tension 
Illuminance à la distance d’un mètre (lux) 
Luminosité réglable
Diamètre de la tête de la lampe
Quantité des lampes LED
Température de couleur réglable
Indice de rendu de couleur Ra
Indice de rendu de couleur R9 (rouge)
Taille du champ lumineux réglable
Densité totale du flux radiant
Mode d’endoscopie
Mode d’endoscopie lampes LED 
Illumination pour le mode d’endoscopie 
Durée de vie de LED
Matière principale
Angle du bras rotatif
Puissance de l'ampoule LED
Puissance d'entrée
Élément de manoeuvre 
Évaluation de la protection de la tête de lampe 
Profondeur d'éclairage L1+L2
Poids de la lampe
Emballage
Écran tactile LCD
Batterie de secours (4-6 heures)
Fonction de compensation de l'ombre 
Caméra Sony interne / externe (10x) 
Moniteur avec bras supplémentaire (21 pouces) 
Contrôle mural

6

Construction légère en aluminium 
La suspension pèse environ 

                
de moins que les générations 
précédentes de bras en acier.

Redéfinir les performances optiques
Conception basée sur l'aérospatiale
Comment pouvez-vous fournir un flux d'air plus propre à votre patient pendant 
une procédure chirurgicale? L'Osram Power LED permet un flux d'air propre 
sans obstruction à travers la tête de la lampe pour dissiper la chaleur accumulée 
et la fumée chirurgicale.
Travailler de manière transparente avec les solutions de flux d'air laminaire, il 
réduit les turbulences de l'air grâce à sa conception unique.
La conception basée sur l'aérospatiale, nous avons appris des meilleurs de 
l'industrie aérospatiale pour une conception qui peut atténuer les turbulences du 
flux d'air tout en fournissant de l'air pur au patient.

30% 

FICHE TECHNIQUE

E700L (batterie facultative)
95~ 245V, 50/60HZ
93,000-180,000 
10- 100%
700MM
80PCS
3800-5500K
96
98
150-350MM
364W/m2
OUI
8PCS
10%
50,000 heures
Aluminum
>540&deg;
1w chacune
400w
Contrôle tactile
IP54+ ignifuge
1400MM
700+700=52KGS
3 boîtes en bois
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif

E500L(batterie facultative)
95~ 245V, 50/60HZ
83,000-160,000 
10- 100%
500MM
48PCS
3800-5500K
96
98
90-260MM
364W/m2
OUI
8PCS
18%
50,000 heures
Aluminum
>540&deg;
1w chacune
400w
Contrôle tactile
IP54+ ignifuge
1100MM
500+500=46KGS
3 boîtes en bois
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Facultatif
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 Power LED E700/500

SYSTÈME DE CAMÉRA ET DE VIDÉO

LA NOUVELLE DIMENSION DES IMAGES DE VIDÉO

Caméra (interne et externe)
Plus de détails, Visualisation de la batterie
Images fascinantes avec des contours clairs et pointus

Sony 1/2 8type "Exmor" CMOS, Soutenir le mode progressif
1920 * 1080P, env, 2 140 000 pixels
Zoom optique 10x, zoom numérique 12x
SDI
16: 9
Manuel & Auto
Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, machine intégrale, équilibre blanche possé, équilibre blanche manuel 
Accessoires standards 
1 T
6.8 W
DC12-30W, 1 .5A
Intérieur et extérieur en option
21 pouces suspendus avec des bras
Standard

Capteur d'image
Solution d'image
Soties vidéo
Aspect vidéo
Focus opérationnel
Équilibre des blancs 
Télécommande
Télécommande sans fil
Disque dur pour le stock
Puissance
Tension 
Installation 
Moniteur 
Collection sonore

E700/700
Caméra interne

E700/500 
Caméra interne

E500/500 
Caméra interne

E500
Caméra interne

E700
Caméra interne 

E700
Caméra interne

E500
Caméra interne

E700/700 
Caméra externe

E700/500 
Caméra externe

E500/500 
Caméra externe

E500
Caméra externe

E700
Caméra externe

Haute qualité d’image

● Caméra avec zoom optique 10x avec une solution HD de 1950 * 1080P
● Images finement texturées avec des couleurs claires et fortes
● Remarquablement meilleures couleurs pour meilleure attention aux détails

et une interprétation brillante. 

Ultra haute définition

● Exmor R Capteur - images plus claires dans toute condition
● Deux fois plus sensible que les capteurs classiques
● Qualité supérieure d'image dans les conditions de 

faible éclairage. 

Manipulation facile
● Installation, modification ou modernisation facile
● Systèmes de lumière de la salle d'opération existants
● Rotation de l'image mécanique et électronique
● Fonctionnement flexible et indépendant par la télécommande
● Fonctionnement facultatif par une unité de commande murale
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Et si vous aviez une illumination dans la salle d'opération qui 
vous soutenait simplement tout au long de chaque procédure 
chirurgicale ?
C'est ce que fait le Power LED, qui offre une couleur, un 
contraste, une clarté et un contrôle excellents.
Une conception unique en forme de péninsule fournit une 
illumination optimale sur le site de la chirurgie, y compris pour 
les procédures en cavité profonde. Grâce aux progrès de la 
technologie de LED, le Power LED est capable d'optimiser 
l'éclairage en utilisant moins de LEDs qu’au passé.

TOUT SIMPLEMENT INGÉNIEUX

76

Prêt pour le futur et à 
évoluer avec vous

Et si vous aviez un système d'éclairage 
modulaire, évolutif et extensible, capable de 

répondre facilement à vos besoins 
permanents ? Vous l'avez déjà trouvé. Il 

existe des moyens de personnaliser ce 
système aujourd'hui et à l'avenir. 

Vous vous concentrez sur les patients. Nous nous concentrons sur vous. Les 
solutions d'éclairage réunissent les personnes et la technologie afin que vous 
ayez exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, pour 
la salle d’opération intelligente d'aujourd'hui et de demain. De la conception 
du projet à la mise en œuvre et à l'assistance technique, votre réussite est 
notre priorité absolue.

Expérience
   en éclairage



LED MULTICOLORE DANS LA SALLE D’OPÉRATION

Les solutions chirurgicales  crée des produits à la pointe de la technologie pour assurer la meilleure 
expérience clinique que possible. Notre deuxième génération, le système d'éclairage chirurgical de   
LED MULTICOLORE apporte la technologie la plus avancée de LED à la salle d'opération. La lampe 
chirurgicale multicolore est conçue pour une commande d'ombre supérieure et une intensité lumineuse 
optimale, elle peut aussi offrir de diverses  températures de couleur pour différencier les tissus avec 
précision.
Le design mince et les ouvertures de flux laminaire favorisent le flux d’air, permettent une manœuvre de 
la lumière sans effort et sont attachés à un système de suspension durable pour éliminer la dérive. Le 
design a été conçu avec des fonctionnalités exceptionnalles de contrôle des infections pour empêcher la 
propagation des bactéries. La perche de salle d'opération aide le personnel clinique à repositionner et à 
transférer les patients en toute sécurité, afin de garantir le meilleur résultat possible en salle d'opération.

 Une nouvelle façon 
  d'illuminer la salle 
d'opération

● Plafonnier à flux d’air propre ● Vraies couleurs et gradation
● Éclairage avec des procédures endoscopiques     ● Durée de vie sans limites
● Excellentes propriétés de couleur

● Plafonnier à flux d’air propre ● Vraies couleurs et gradation
● Éclairage avec des procédures endoscopiques     ● Durée de vie sans limites
● Excellentes propriétés de couleur

DÉTERMINATION 
ET PASSION
L’ART D’INNOVATION

700 500 
LED MULTICOLORE 

Avec l'apparition des Lampes LED de HFS Group, la gamme des 
lampes chirurgicales multicolores s'est élargie.. HFS Group propose 
maintenant la sélection la plus variée de produits destinés à 
illuminer l’espace chirurgical, qui peut satisfaire les exigences et les 
préférences de tout utilisateur. Les MICARE lampes LED 
multicolores innovantes sont ultra-modernes et les lampes de hautes 
performances peuvent fournir une illumination exceptionnelle de 
l’espace chirurgical.

LED MULTICOLORE



LED MULTICOLORE

La coupole est mince 
et parfaitement équilibré pour 
assurer la facilité et la stablité 

d’ajustement et la facilité 
de nettoyage.

La commande électronique contrôle les 
fonctions d'alimentation, le réglage de 
la lumière, le changement de la 
température de couleur, le changement 
du diamètre de la lumière en deux 
largeurs, la lumière d'endoscope et la 
lumière de concierge.

Le cœur de la lampe se compose de deux circuits 
séparés de LED, un centre se compose de 16 lampes 
LED et l’autre à côté de 48 lampes LED est équipé 
des lentilles asphériques. La lampe du modèle 500 
possède 24 lampes LED pour chaque centre. 
La réflection des miroirs et la bague de guidage de 
la lumière transmettent la lumière au point établi 
sans dispersion.

La poignée stérilisable est 
équipée d'un système 
capacitif pour le réglage de 
la lumière, opérée par le 
chirurgien dans la zone stérile. 
Un guide longitudinal sur la 
poignée aide le chirurgien à 
identifier l'allocation des capteurs 
sans perdre la vue de la zone de travail.

Dans la coupole en aluminium et dans l'écran de protection,
 une adhérence ronde ergonomique est obtenue pour tenir et 
déplacer la lampe. L'ensemble du corps de la lampe en 
aluminium optimise la gestion thermique et l'efficacité 
lumineuse de la lampe LED, il maintient une illuminance 
constante pendant que le dispositif travaille sans aide de 
processus électroniques.

Lumières colorées
4 températures de couleur avec des lampes LED blanches 
pour éviter des ombres colorées gênantes.



LED MULTICOLORE

LED MULTICOLORE
E700/700

LED MULTICOLORE
E500/500

LED MULTICOLORE
E700/500

LED MULTICOLORE
E700

LED MULTICOLORE
E750

FICHE TECHNIQUE
Modèle LED MULTICOLORE E700/700 E700/500 E500/500 E700 E500
Tension 

Illuminance à la distance d’un mètre (lux)

Luminosité réglable

Diamètre de la tête de la lampe

Quantité des lampes LED

Température de couleur réglable

Indice de rendu de couleur Ra

Indice de rendu de couleur R9 (rouge)

Taille du champ lumineux réglable

Densité totale du flux radiant

Mode d’endoscopie

Mode d’endoscopie lampes LED

Illumination pour le mode d’endoscopie

Durée de vie de LED

Matière principale

Angle du bras rotatif

Puissance de l'ampoule LED

Puissance d'entrée

Élément de manoeuvre 

Évaluation de la protection de la tête de lampe

Profondeur d'éclairage L1+12

Poids de la lampe

Emballage

Écran tactile LCD

Batterie de secours (4-6 heures)

Fonction de compensation de l'ombre

Caméra Sony interne / externe (10x)

Moniteur avec bras supplémentaire (21 pouces)

Contrôle mural

95~ 245V, 50/60HZ

93,000-180,000 /93,000-180,000

10- 100%

700MM/700MM

64PCS/64PCS

3800-5500K

96

98

150-350MM/150-350MM

364W/m2

OUI

16PCS/16PCS

20%

50,000 heures

Aluminum

>540&deg;

1w chacune

400w

Contrôle tactile

IP54+ ignifuge

1400MM

700+ 700= 52KGS

3 boîtes en bois

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

95~ 245V, 50/60HZ

93,000-180,000 /83,000-160,000

10- 100%

700MM/500MM

64PCS/40PCS

3800-5500K

96

98

150-350MM/90-260MM

364W/m2

OUI

16PCS/16PCS

35%

50,000 heures

Aluminum

>540&deg;

1w chacune

400w

Contrôle tactile

IP54+ ignifuge

1200MM

700+500=49KGS

3 boîtes en bois

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

95~ 245V, 50/60HZ

83,000-160,000 /83,000-160,000

10- 100%

500MM/500MM

40PCS/40PCS

3800-5500K

96

98

90-260MM/90-260MM

364W/m2

OUI

16PCS/16PCS

30%

50,000 heures

Aluminum

>540&deg;

1w chacune

400w

Contrôle tactile

IP54+ ignifuge

1100MM

500+500=46KGS

3 boîtes en bois

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

95~ 245V, 50/60HZ

93,000-180,000 

10- 100%

700MM

80PCS

3800-5500K

96

98

150-350MM

364W/m2

OUI

16PCS

20%

50,000 heures

Aluminum

>540&deg;

1w chacune

400w

Contrôle tactile

IP54+ ignifuge

1400MM

52KGS

3 boîtes en bois

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

95~ 245V, 50/60HZ

83,000-160,000 

10- 100%

500MM

80PCS

3800-5500K

96

98

90-260MM

364W/m2

OUI

16PCS

25%

50,000 heures

Aluminum

>540&deg;

1w chacune

400w

Contrôle tactile

IP54+ ignifuge

1100MM

46KGS

3 boîtes en bois

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

 

 



LED MULTICOLORE
E500L

LED MULTICOLORE
E500L+BATTERIE

LED MULTICOLORE
E700L

LED MULTICOLORE
E700L+BATTERIE

LED MULTICOLORE
FICHE TECHNIQUE Modèle LED MULTICOLORE E700L E500L

Tension 

Illuminance à la distance d’un mètre (lux)

Luminosité réglable

Diamètre de la tête de la lampe

Quantité des lampes LED

Température de couleur réglable

Indice de rendu de couleur Ra

Indice de rendu de couleur R9 (rouge)

Taille du champ lumineux réglable

Densité totale du flux radiant

Mode d’endoscopie

Mode d’endoscopie lampes LED

Illumination pour le mode d’endoscopie

Durée de vie de LED

Matière principale

Angle du bras rotatif

Puissance de l'ampoule LED

Puissance d'entrée

Élément de manoeuvre 

Évaluation de la protection de la tête de lampe

Profondeur d'éclairage L1+12

Poids de la lampe

Emballage

Écran tactile LCD

Batterie de secours (4-6 heures)

Fonction de compensation de l'ombre

Caméra Sony interne / externe (10x)

Moniteur avec bras supplémentaire (21 pouces)

Contrôle mural

95~ 245V, 50/60HZ

93,000-180,000 

10- 100%

700MM

80PCS

3800-5500K

96

98

150-350MM

364W/m2

OUI

16PCS

20%

50,000 heures

Aluminum

>540&deg;

1w chacune

400w

Contrôle tactile

IP54+ ignifuge

1400MM

52KGS

3 boîtes en bois

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

95~ 245V, 50/60HZ

83,000-160,000 

10- 100%

500MM

80PCS

3800-5500K

96

98

90-260MM

364W/m2

OUI

16PCS

25%

50,000 heures

Aluminum

>540&deg;

1w chacune

400w

Contrôle tactile

IP54+ ignifuge

1100MM

46KGS

3 boîtes en bois

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif

Facultatif



Caméra (interne et externe)
Plus de détails, Visualisation de la batterie
Images fascinantes-avec des contours 
clairs et pointus

 CREE LED MULTICOLORE

Sony 1/2 8type "Exmor" CMOS, Soutenir le mode progressif
1920 * 1080P, env, 2 140 000 pixels
Zoom optique 10x, zoom numérique 12x
SDI
16: 9
Manuel & Auto
Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, machine intégrale, équilibre blanche possé, équilibre blanche manuel 
Accessoires standards 
1 T
6.8 W
DC12-30W, 1 .5A
Intérieur et extérieur en option
21 pouces suspendus avec des bras
Standard

Capteur d'image
Solution d'image
Soties vidéo
Aspect vidéo
Focus opérationnel
Équilibre des blancs 
Télécommande
Télécommande sans fil
Disque dur pour le stock
Puissance
Tension 
Installation 
Moniteur 
Collection sonore

Haute qualité d’image
● Caméra avec zoom optique 10x avec une solution HD de 1950 * 1080P
● Images finement texturées avec des couleurs claires et fortes
● Remarquablement meilleures couleurs pour meilleure attention aux détails

et une interprétation brillante.

Ultra haute définition
● Exmor R Capteur - images plus claires dans toute condition
● Deux fois plus sensible que les capteurs classiques
● Qualité supérieure d'image dans des conditions de faible éclairage. 

Manipulation facile
● Installation, modification ou modernisation facile
● Systèmes de lumière de la salle d'opération existants
● Rotation de l'image mécanique et électronique
● Fonctionnement flexible et indépendant par la télécommande
● Fonctionnement facultatif par une unité de commande murale

       3800°K

4000°K

4200°K

4400°K

4600°K

4800°K

5.000°K

Une attention particulière a été consacrée à l'impact visuel. 
Pour éviter le sentiment d'aveuglement expérimenté lorsqu'il 
passe d'une zone très bien éclairée à une zone périphérique 
non éclairée, une zone peu éclairée intermédiaire a été créée 

afin que l'œil puisse s'adapter au changement de la lumière.

On utilise les lampes LED blanches avec des températures de 
couleur —3800K，4000K,4200K，4400°K，4600K, 4800°
K,5000°K.Il est aussi possible de choisir deux diamètres de la 
surface allumée en fonction de la spécificité de l'opération à 
effectuer. Un système électronique allume un groupe de lampes 
LED supplémentaires qui, réflétées sur les miroirs elliptiques, 
créent deux diamètres différents de la lumière. Pour l'endoscopie 
et les opérations au champ opératoire concentré, la fonction 
d’endoscopie LED est active, fournissant une lumière douce qui 
est aussi réglable 
en intensité et en ton, pour éclairer la zone de travail.

 La lumière peut être personalisée par 
une façon très simple



E700/700
Caméra interne

E700/500
Caméra interne

E500/500
Caméra interne

E700/700
Caméra Externe

E700/500
Caméra Externe

E500/500
Caméra Externe

E500
Caméra interne

E700
Caméra interne

E500
Caméra interne

E700
Caméra interne

E500
Caméra Externe

E700
Caméra Externe



HFS est spécialiste des équipements 
chirurgicaux d'éclairage, nous proposons les 
meilleurs produits, une expérience globale de 
la planification et de la gestion de projet et des 
services individuels.

■ Lampes chirurgicales
■ Systèmes de vidéo et caméra
■ Lampes d'examen
■ Tables et accessoires de la salle d'opération
■ Lampes frontales chirurgicales
■ X Ray Visionneuse De Films
■ Développement, conseil, gestion de projet
■ Service et installation par les meilleurs spécialistes qualifiés

Nos produits et services incluent:

HFS affirme à nouveau son 
caractère unique, une lampe 
conçue pour améliorer l'éclairage 
de la salle d'opération.

Les conceptions "Lumière blanche sans 
ombres de couleurs" et "Lumière indirecte", 
déjà établie dans la série précédente, sont 
maintenant améliorées par la technologie 
qui assure une propagation de la lumière 
sans éblouissement.

LED MULTICOLORE
La lumière sans éblouissement crée une relaxation visuelle, réduit 
la fatigue et augmente la vigilance. La qualité de l'éclairage 
artificiel est donc d'une importance primordiale pour le 
chirurgien et le personnel médical. La lumière doit être exempte 
de reflets directs et indirects, avoir un excellent facteur sans 
ombre et ne pas créer d'effets colorés.

Nous sommes impatients de vous entendre et de vous aider 
pour la programmation, la conception et l'installation 

de votre prochain environnement chirurgical. 







FICHE TECHNIQUE 
 FJ,F,lJR J,F,D 

FLEURLED 

E700/700 

FLEURLED 

E700/500 

FLEURLED 

E500 

-

FLEURLED 

ES00/500 

FLEURLED 

E700 

l\!lodele FLEUR LED E700/700 

Tension 95- 24 5V, 50/60HZ

llluminance a la di stance d' un metre (lux) 93,000-180,000 /93,000-180,00) 

Luminosite reglable 10- 100% 

Diametre de la tete de la lampe 7001VllW7001VllVI 

Quantile des lampes LED 61PCS/61PCS 

Terrqierature de coulew-reglable 3800-5500K 

lndice de rendu de coulew-Ra 96 

Indice de rendu de coulew-R9 (rouge) 98 

Tail le du ch.amp lumineux reglable 150-3501VllVl/l 50-3501VllVI 

Densite totale du flux radiant 364W/m2 

Mode d' endoscopie OU! 

Mode d' endoscopie lampes LED 6PCS/6PCS 

Illumination pour le mode d' endoscopie 10% 

Duree de vie de LED 50,000 hew-es 

Matiere princiP3le· A lwninum 

Angle du bras rotatif >540&deg;

Puissance de !'ampoule LED lw cracune 

Puissance d'en!l'ee 400w 

Element de manoeuvre ConLr61e tactile 

Evaluation de la protection de la tete de lamp!P54+ ignifuge 

Profondew- d'eclairage LI+ 12 14001VllVI 

Poids de la lampe 700+ 700= 52KGS 

Emballage 3 bottes en bois 

Ecran tactile LCD Facultatif 

Batteiie de secow-s (4-6 hew-es) Facultatif 

Fonction de compensation de l'ombre Facultatif 

Camera Sony inteme / exteme ( I Ox) Facultatif 

Moniteuravec bras supplementaire (21 pouc�cultatif 

ConLrole mwal Facultatif 

E700/500 

95- 24 5V, 50/60HZ

93,000-180,000 /83,000-160,000 

10- 100%

7001\lll\ll/5001VllVI 

61PCS/39PCS 

3800-5500K 

96 

98 

15 0-3 501VllVl/9 0-2 601VllVI 

364W/m2 

OU! 

6PCS/6PCS 

12% 

50,000 h.eures 

Aluminum 

>540&:deg;

lwchacune 

400w 

Con!l'ole tactile 

IP54+ ignifuge 

12001VllVI 

700+500=49KGS 

3 bo1tes en bois 

Facultatif 

Facultatif 

Facultatif 

FacuJtatif 

Facultatif 

Facultatif 

ES00/500 E700 E500 

95- 24 5V, 50/60HZ 95- 24 5V, 50/60HZ 95- 24 5V, 50/60HZ

83,000-160,000 /83,000-160,000 93,000-180,000 83,000-160,000 

10- 100% IJ- 100% 10- 100%

500Ivlivl/5001VIM 7JO!v!M 5001VllV! 

39PCS/39PCS 61PCS 39PCS 

3800-5500K 3300-5500K 3800-5500K 

96 95 96 

98 93 98 

90 · 260lvllvl/90-2601VllVI 150-3501VllVI 90-260IVIIVI

364Whn2 354Whn2 364W/m2 

OU! CUI OUJ 

6PCS/6PCS 6"CS 6PCS 

15% 1)% 15% 

50,000 heures 5),000 heures 50,000 h.eures 

Aluminum Aluminum Aluminum 

>540&:deg; >540&:deg; >540&:deg;

lwchacune lwchacune lwchacune 

400w 4)0w 400w 

Conlrole tactile Conlrole tactile Con!l'ole tactile 

IP54+ ignifuge IP54+ ignifuge IP54+ ignifuge 

l lOOIVIM 14001VIM llOOMM 

500+500=46KGS 52KGS 46KGS 

3 bo1tes en bois 3 bo1tes en bois 3 bo1tes en bois 

Facultatif F3cultatif Facultatif 

Facultatif F3cultatif Facultatif 

Facultatif F3cultatif Facultatif 

Facultatif F3cultatif Facultatif 

Facultatif F3cultatif Facultatif 

Facultatif F3cultatif Facultatif 



FICHE TECHNIQUE 
 FLEUR LED 

FLEUR LED 

E700L 

FLEUR LED 

ESOOL 

' 

I '\}

FLEURLED 

E700Lt- Batterie 

FLEURLED 

E500Lt- Batterie 

Modele  LED l\ruLTICOLORE   

Tension 

llluminance a la distance d'un metre(lux) 

Luminosite reglable 

Diametre de la tete de la lampe 

Quantile des lamp es LED 

Temperature de couleurreglable 

lndice de rendu de couleur Ra 

lndice de rendu de couleur R9 (rouge) 

Taille du champ lumineux reglable 

Densite totale du flux radiant 

Mode d' endoscopie 

Mode d' endoscopie lampes LED 

Illumination pour le mode d' endoscopie 

Duree de vie de LED 

Matiere principale 

Angle du bras rotati f 

Puissance de I 'ampoule LED 

Puissance d'entree 

Element de rranoeuvre 

Evaluation de la protection de la tete de lampe 

Profondeur d'eclairage LI+ 12 

Poids de la lampe 

Emballage 

Ecran tactile LCD 

Batterie de secours (4-6 heures) 

F onction de compensation de l'ombre 

Camera Sony interne I exteme ( I Ox) 

Moniteur avec bias supplementaire (21 pouces) 

Controlemural 

E700L ESOOL 

95- 24 5V, 50/60HZ 95-24 5V, 50/60HZ

93,000-180,000 83,000-160,000 

10- 100% 10- 100%

7001vl1Vl 5001vl1Vl 

80PCS 48PCS 

3800-5000K 3800-5000K 

96 96 

98 98 

150-3501vl1Vl 90-2601vl1Vl

364Whn2 364W/m2 

OU! OU! 

l6PCS 16PCS 

20% 25% 

50,000 heures 50,000 heures 

Alwninwn Aluminwn 

>540&deg; >540&deg;

lwchacune lwcracune 

400w 400w 

Controle tactile Contriile tactile 

IP54+ ignifuge IP54+ ignifuge 

1400Iv!M 11 OOMIVI 

700+700=52KGS 500+500=46KGS 

3 bo1tes en bois 3 bo1tes en bois 

Facultatif Facultatif 

Facultatif Facultatif 

Facultatif Facultatif 

Facultatif Facultatif 

Facultatif Facultatif 

Facultatif Facultatif 









JD1700 LED 
PROCEDURE LAMP

HFS Group
Tel：+41 21 903 57 67
Web: healthsport.ch
Add：Route de Taillepied 44, 1095 Lutry, Switzerland

Puissance. Clarté. Efficacité.
Un éclairage d'examen sur lequel vous pouvez compter lorsque les enjeux sont importants.

La lampe de procédure à LED JD1700 fournit un éclairage de haute intensité de 130 000 LUX pour effectuer 
des procédures et des examens mineurs avec précision. Son poids léger et sa conception compacte facilitent 
le positionnement de l'appareil pour une efficacité maximale. Vous pouvez ainsi rester concentré sur la tâche 
à accomplir.  

• Une température de couleur de 5 000 K et un IRC de 96+ offrent une excellente précision des couleurs pour distinguer les
tissus

• 18 LED optiques positionnées avec précision fournissent un éclairage de haut niveau et un contraste d'ombre supérieure

• La poignée ergonomique est décentrée afin de maximiser le champ lumineux pour des examens plus larges

96+ 
CR

130,000 
LUX I

Idéal pour une utilisation dans :
Chambres de soins intensifs - Départements d'urgence / de traumatologie - Salles de 

procédure et d'examen / Unités de travail et d'accouchement - Centre de chirurgie 
esthétique - Centre de chirurgie vétérinaire

Gynécologie et accouchement - Examen orthopédique - Chirurgie dentaire       

Contrôle de l'intensité de 
l'interrupteur du capteur



Fiable et sécuritaire – pour simplifier  
tous les jours par des spécialistes  
Un éclairage chirurgical fiable est essentiel dans les cliniques et  
Les pratiques médicales sont indispensables. Les feux d’examen de  
HFS Group facilite le travail quotidien pour les examens  
ainsi que dans la préparation de l’opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technologie LED efficace et flexibilité  
pour un soutien optimal dans la pratique quotidienne 

 
Les lumières d’examen apportent la dernière 
technologie LED à la zone d’examen 
médical et se caractérisent par leur grande 
mobilité et le bon positionnement du corps 
de la lampe dans le travail quotidien. 

 
 
 
 
 
 

Montage variable – 
adaptable dans 
n’importe quel espace 

 
Montage au plafond, montage mural, pince de rail ou  
Support mobile : La lumière d’examen JD1700 est flexible  
peut être utilisé et couvre tous les besoins d’espace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages pour votre  
bilan environnemental 
 
Pour tous ceux qui pensent déjà à  
demain aujourd’hui JD1700 la lumière du choix.  
simplement parce qu’ils fournissent non seulement  
éclairage optimal du champ de la plaie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nombreux avantages pour 
vous 
 
■ technologie LED moderne  
■ Rendement lumineux et efficacité exceptionnels  
■ longue durée de vie des LED  
■ manipulation facile  
■ conception fonctionnelle et ergonomique  
■ positionnement confortable  
■ poignée ergonomique  
■ poids léger  
■ Système d’éclairage complètement fermé  
■ nettoyage facile  
■ haut niveau d’hygiène 





Illumination Max >120000lux 

Température de couleur 4200-5500K (réglable) 

Diamètre du champ 180-220mm

CRI Ra>90 

Stable et léger 

Spécification et modèle

Lampe chirurgicale mineure à DEL 

La série MK-Z utilise une source de lumière froide LED à haute luminosité. Température de couleur réglable, luminosité et 
diamètre de champ. Caractéristiques : Lumière douce, pas éblouissante. Luminosité uniforme, faible consommation 
d’énergie, longue durée de vie et économie d’énergie ect. 
Application : salle d’opération et salles de traitement, pour l’éclairage localisé de la zone d’opération ou d’examen du 
patient. 

Modéliser Tête d’éclairage Source 
lumineuse Installer Batterie Entrée d’alimentation 

MK-Z-D JD1800(bat) Taille env. 40cm, double tête LED Plafond • 100-240 V-180 VA

MK-Z-D JD1800 Taille env. 40cm, double tête LED Plafond o 100-240 V-90 VA

MK-Z JD1800 Taille env. 40cm, tête unique LED Plafond o 100-240 V-45 VA

MK-Z JD1800(bat) Taille env. 40cm, tête unique LED Plafond • 100-240 V-90 VA

MK-Z JD1800L Taille env. 40cm, tête unique LED Mobile o 100-240 V-45 VA

MK-Z JD1800L (bat) Taille env. 40cm, tête unique LED Mobile • 100-240 V-90 VA

Caractéristiques 

Longue durée de vie 
Allemagne Osram LED Light Source, panneau d’aluminium global avec une bonne dissipation, la puissance de la LED a une grande marge à 
plus de 50000hours de durée de vie 

Contrôle précis de la luminosité 
Modulation PWM haute fréquence et conception d’entraînement à courant constant, réalisez un contrôle précis du courant LED et de la 
température de couleur stable. 

Température de couleur réglable 
Les LED haute et basse température de couleur sont composées et contrôlées indépendamment, ajustées de 4200 à 5500 K pour répondre 
aux besoins des médecins. 

Diamètre du champ de réglage 
Réglage du diamètre du champ en tournant la poignée centrale, répondre à l’utilisation du médecin. 

Interface d’opération simple et amicale 
Contrôle tactile pour éviter de déplacer la tête de la lampe et l’écran LCD couleur haute définition est clair en un coup d’œil. 

Réglage multi-angle 
3 joints peuvent tourner pour réaliser l’irradiation multi-angle. 

La conception de grande envergure de la base, le tube de support vertical en forme de S, et les roulettes silencieuses avec des 
serrures, stables et se déplacent avec souplesse. 
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