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thérapeutes de donner le meilleur 
d'eux-mêmes 
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Dispositifs et accessoires de réhilibrage 
de qualité hospitalière, certifiés 
médicalement. 

Une gamme complète de solutions pour une 

thérapie physique exigeante.

La suite de solutions de thérapie physique 

MED offre aux soignants des fonctionnalités 

avancées leur permettant d'obtenir de 

meilleurs résultats pour leurs patients 

souffrant d'un large éventail de problèmes 

neurologiques, cardiovasculaires ou musculo-

squelettiques. 

Grâce à une approche holistique de la 

rééducation, la suite MED aide les soignants à 

analyser les besoins uniques de leurs patients 

afin de créer des plans de traitement 

personnalisés axés sur la promotion de la 

capacité de mouvement, la réduction de la 

douleur, la restauration de la fonction et la 

prévention de l'invalidité. 



TAPIS ROULANT DE

RÉÉDUCATION - 7.0T
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Ajustements multiples 
pour un ajustement personnalisé

Le tapis de course de rééducation - 7.0T a été conçu selon les normes de 
qualité les plus élevées et a reçu la certification médicale CE 93/42 Classe Ila. 

Doté de caractéristiques qui reflètent les besoins réels des kinésithérapeutes, il 
permet aux patients de se sentir confiants et à l'aise pour l'utiliser dans le cadre 
de leur rétablissement de la mobilité physique. 

Ce tapis de course est un équipement polyvalent de choix pour les centres 
d'exercice médical afin de faire progresser rapidement le rétablissement des 
patients dans des domaines tels que : 

· - Défis neurologiques

· - Blessures sportives

· - Incidents cardiovasculaires 



Avantages

La marche facilite 
l'accès à la terrasse 

Specifications 

inclinaison

vitesse 
bidirectionnelle 

moteur 

courroie et plateau 

poids maximal de 
l'utilisateur 
dimensions 

poids du produit

conformité 

Plusieurs programmes 
par défaut et 
personnalisables sont 
disponibles 

Les barres parallèles 
entièrement réglables 
s'adressent à une grande 
variété d'utilisateurs. 

-10 % à 15 %.

Marche avant 0,1 à 16 km/h et marche arrière 0,1 à 4,8 km/h par incréments de 0,1. 

marche arrière 0,1 à 4,8 km/h / 3 mph par incréments de 0,1 

3HP en service continu, IEC Classe S6 

152,5 x 56 cm /22" x 60" pont autolubrifiant 

115 volts AC, 60Hz, 20 ampères, NEMA-20P 

200 kg / 440 lbs 

240,8 (212,5 sans marche arrière) x 123,8 x 146 cm / 94,8" (83,7" sans marche arrière) 
x 48,7" x 57,5" 

225 kg / 496 lbs 

CAN/CAS-C22.2 No. 60601-1:14 

ANS/AAMI ES60601-l:2005+A2 (R2012) +Al 

IEC 60601-1-2:2014 

EN 60601-1-2:2015 

IEC 60601-l:2015+Al:2012 

EN 60601-l:2006+Al:2013+Al2:2014 

EN ISO 20957:2013 

MOD 93/42/E EC Class Ila, NB : 0123 



VÉLO DE RÉÉDUCATION - 7.0R

Renforcer les genoux et les chevilles 
sans impact 

Le vélo de rééducation - 7.0R met non seulement le confort au premier plan de 
l'expérience du patient, mais il a également été conçu pour que chaque séance 
d'entraînement soit une thérapie très efficace pour la récupération. 

L'assise et la sortie sont facilitées par la fonctionnalité du siège pivotant. Parfait 
pour les patients déconditionnés ou assistés qui doivent être correctement 
alignés lorsqu'ils s'assoient pour leur séance de kinésithérapie. 



Avantages

Réglages numérotés 
du siège et des pédales 

Specifications 

Affiche les données de 
la séance 
d'entraînement 

Customizable range of 
motion 

Dual, electromagnetic resistance for constant and 
isokinetic modes 

Heavy-duty, 8-groove poly V belt with spring
loaded idlers 

100-240 volts AC (standard power supply)

200 kg/ 440 lbs 

140 x 83 x 119 cm/ 55.l" x 32.6" x 46.8" 

82 kg / 180 lbs 

CAN/CAS-C22.2 No. 60601-1:14 
ANS/AAMI ES60601-l:2005+A2 (R2012) +Al 
IEC 60601-1-2:2014 
EN 60601-1-2:2015 
IEC 60601-l:2015+Al:2012 
EN 60601-l:2006+Al:2013+Al2:2014 
EN ISO 20957:2013 
MDD 93/42/EEC Class Im, NB: 0123 

Provided upon request with your local distributor 



VÉLO DE RÉÉDUCATION - 7.0U

-

Développe la force du bas du corps 
la force et le conditionnement 

Le confort est assuré pour les patients grâce à des caractéristiques telles que le 
siège surdimensionné et rembourré, qui peut également être positionné avec 
précision pour un entraînement efficace. 

La longueur réglable de la manivelle convient aux patients dont l'amplitude 
de mouvement est limitée. 

Le suivi des progrès est simplifié grâce aux mesures METs/Watts et aux 
données d'entraînement téléchargeables. 

Des mesures de puissance bilatérales (données séparées pour la gauche et la 
droite) et un retour d'information graphique sont également intégrés pour 
surveiller attentivement l'asymétrie de la mobilité afin que les thérapeutes 
puissent y remédier dès le début du traitement pour une récupération plus 
rapide. 



Avantages

Ajustement de la longueur 
de la manivelle en fonction 
de l'amplitude du 
mouvement 

Specifications 

La console affiche les 
données de la séance 
d'entraînement

Siège numéroté pour 
les réglages 

Double résistance électromagnétique pour les 
modes constant et isocinétique 

Courroie trapézoïdale robuste en polyéthylène à 8 
rainures avec rouleaux à ressort 

100-240 volts AC (alimentation standard)
200 kg/ 440 lbs
110 x 57 x 138 cm/ 43.3" x 22.4" x 54.3"
53 kg /117.5 lbs
CAN/CAS-C22.2 No. 60601-1:14
ANS/AAMI ES60601-l:2005+A2 (R2012) +Al
IEC 60601-1-2:2014
EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-l:2015+Al:2012
EN 60601-l:2006+Al:2013+Al2:2014
EN ISO 20957:2013
MDD 93/42/CEE Classe Im, NB : 0123



 

RÉÉDUCATION, FAUTEUIL ROULANT 
COUCHÉ, STEPPER ASSIS - 7.0S

Exercice pour l'ensemble du corps 
qui ménage les articulations 

Le Rehabilitation Recumbent Stepper assis - 7.0S a une position semi-allongée 
qui protège les hanches, les genoux et les chevilles de toute contrainte inutile. 

Le programme d'exercices pour le haut du corps permet de renforcer 
efficacement la force des patients, même pour les utilisateurs dont la mobilité 
du bas du corps est limitée. Grâce à ses mesures bilatérales, les patients 
peuvent concevoir avec précision des séances d'entraînement pour atteindre 
un équilibre symétrique. 

Le stepper est extrêmement utile aux thérapeutes pour placer les patients sur 
cette machine et son siège rotatif à 360 degrés facilite encore le processus 
pour un positionnement idéal. 

Grâce à la faible hauteur de la marche, les utilisateurs dont la mobilité du bas 
du corps et l'amplitude des mouvements sont limitées peuvent monter et 
descendre du stepper en toute sécurité. 



Avantages 

Poignées pivotantes pour 
une position confortable 
des mains 

Specifications 

---

________ ... _

ea, 

Données 
d'entraînement 
téléchargeables 

Régler le siège 
horizontalement 
et l'incliner 

 

Frein à courants de Foucault avec petit volant 
pour une faible inertie au démarrage 
Courroie trapézoïdale robuste en polyéthylène à 
8 rainures avec roulements et guides linéaires 
haut de gamme 
100-240 volts AC (alimentation standard)
200 kg/ 440 lbs
177 x 85 x 122 cm / 69.7" x 33.5" x 48"
117 kg/ 257.4 lbs
CAN/CAS-C22.2 No. 60601-1:14
ANS/AAMI ES60601-l:2005+A2 (R2012) +Al
IEC 60601-1-2:2014
EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-l:2015+Al:2012
EN 60601-l:2006+Al:2013+Al2:2014
EN ISO 20957:2013
MOD 93/42/CEE Classe Im, NB : 0123
Fourni sur demande auprès de votre distributeur
local



RÉÉDUCATION, FAUTEUIL ROULANT 
COUCHÉ, STEPPER ASSIS - 7.SS

Accessibilité pour les patients 
de toutes capacités 

Le Rehabilitation Recumbent Seated Stepper - 7.SS permet aux patients en 
fauteuil roulant d'accéder à l'appareil tout en offrant une séance 
d'entraînement de qualité. 

La possibilité d'effectuer des exercices uniquement sur le haut du corps 
permet d'améliorer le conditionnement cardiovasculaire sans mouvement 
du bas du corps. 

Cette machine est entièrement conforme à l'Americans with Disabilities Act 
(ADA) pour garantir l'accessibilité au plus grand nombre de handicaps. 



Avantages

Le siège pivote, s'ajuste 
horizontalement et s'incline. 

Specifications 

... 

� - -, - -� -· -· - --

c-:, e a:,, - c

Télécharger les données 
d'entraînement affichées 

Accès direct pour les 
fauteuils roulants 

Eddy current brake with small flywheel for low 
starting inertia 

Heavy-duty, 8-groove poly V belt with high-end 
linear bearings and guides 

100-240 volts AC (standard power supply)

200 kg / 440 lbs 

197 x 85 x 118.2 cm / 77.6" x 33.5" x 46.5" 

139 kg / 305.8 I bs 

CAN/CAS-C22.2 No. 60601-1:14 
ANS/AAMI ES60601-l:2005+A2 (R2012) +Al 
IEC 60601-1-2:2014 
EN 60601-1-2:2015 
IEC 60601-l:2015+Al:2012 
EN 60601-l:2006+Al:2013+Al2:2014 
EN ISO 20957:2013 
MOD 93/42/EEC Class Im, NB: 0123 

Provided upon request with your local distributor 



GAMME MED 

ACCESSOIRES MÉDICAUX



Taille du filetage 

Équilibre Matériau 

Surface 

Pédale neurologique 

Les thérapeutes et les soignants peuvent aider les 
patients souffrant d'une grave instabilité au niveau 
du pied et de la cheville à développer leur cardio 
grâce aux vélos droits et couchés équipés de ces 
pédales spécialement conçues. La plateforme rigide, 
la talonnière et les sangles de sécurité permettent 
d'isoler le pied pendant le pédalage. 

Standard 9/16" thread 

Weighted for correct positioning 

High impact ABS plastic 
Size 4 1/2" x 8" /11.43 x 20.32 cm for full support 

Set de stabilisation des membres inférieurs 

En isolant les zones blessées autour du genou, les 
patients souffrant de faiblesse et d'instabilité du 
genou peuvent désormais poursuivre leurs exercices 
et même relever des défis. 

Revêtement en poudre époxy hybride résistant à la 

rouille 

Coussin de mollet réglable avec sangles à boucles et 

à crochets 

Construction solide en acier 

Set de stabilisation de la main et du poignet 
Les patients souffrant d'arthrite, gravement
déconditionnés
ou ayant subi une blessure à la main ou au poignet
d'une autre manière peuvent désormais poursuivre
leur entraînement du haut du corps sans se sentir
limités. La coupe en forme de gant facilite le
positionnement de la main et est confortablement 
fixée par des fermetures à boucles et à crochets.

Lavable en machine 

Sangle à boucles et crochets 

Caoutchouc mousse néoprène 

Finir

réglage

matériau

Finir

réglage

matériau



PT Couché Vélo - 4.0 R

Conçu pour être facilement 
s'enfiler et partir 

Le vélo couché PT (4.0 R) est doté d'une entrée à faible marche qui est 
invitante et accessible pour les utilisateurs à mobilité réduite. 
Conçu pour offrir un confort accru à l'utilisateur, il permet notamment 
une expérience de conduite confortable grâce à sa position inclinée, 
quelle que soit la capacité de l'utilisateur. 
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Le siège avance et
recule 

Le siège surdimensionné et rembourré, avec 
soutien lombaire, offre un ajustement 
confortable à une grande variété d'utilisateurs. 
Le siège permet de régler l'angle avant/arrière 
et l'angle du dossier. 

Maintenir la fréquence 
cardiaque 

fréquence cardiaque 
souhaitée 

La programmation basée sur la fréquence 
cardiaque est disponible par simple pression 
d'un bouton. Les cliniciens peuvent assigner à 
leurs patients une zone de fréquence cardiaque 
ciblée et le programme ajuste la vitesse et 
l'inclinaison en conséquence pour rester dans la 
zone..

Specifications

Dispositif de 
freinage 
Puissance du 
groupe 
motopropulseur 
Poids maximal 
de l'utilisateur
Dimensions 
Poids du produit 
Certifications

Frein à courants de Foucault
Courroie trapézoïdale robuste avec roulements 
linéaires et guides Auto-générateur 

129 kg/ 350 lbs 

113,8 x 70,6 x 141,3 cm/ 44,8" x 27,7" x 55,6" 
80 kg /176 lbs 

CE Classe SA
UL (qualité commerciale)
EN957

Chaque pédale est
légèrement inversée

pour un angle de pied 
optimal. 

Pour un angle de pied et un mouvement de 
cyclisme confortables, les pédales sont 
inversées de 2 degrés et présentent une 
biomécanique optimale.

2 



PT Vélo droit - 4.0 S 

Réadaptation à faible impact 
pour les patients de toutes capacités

Le PT Recumbent Stepper (4.0 S) permet d'effectuer des exercices pour le haut et le bas du corps 
ainsi que pour l'ensemble du corps en position semi-allongée afin de minimiser l'impact sur les 
articulations. 



Avantages 

Ajuster les poignées vers 
l'avant et vers l'arrière 

Les poignées sont réglables en longueur 
pour s'adapter à une grande variété 
d'utilisateurs. Le positionnement des 
poignées est facilement sécurisé pour un 
entraînement des jambes uniquement, 
des bras uniquement ou de l'ensemble 
du corps. 

L'échelon varie 
de 2,54 à 31,75 ems 

La profondeur des marches varie de 
2,54 à 31,75 ems, ce qui permet de 
réaliser des marches moins profondes 
ou de grande portée. La profondeur des 
marches est égale et réciproque d'un 
pied à l'autre. 

Specifications 

Dispositif de freinage 

Puissance du groupe 
motopropulseur 
Poids max. de l'utilisateur 
Dimensions 
Poids du produit
 Certifications 

Frein à courants de Foucault avec petit volant d'inertie 
pour une faible inertie au démarrage 
Courroie trapézoïdale robuste avec roulements linéaires et guides 
Adaptateur (DC12V/l.SA) AC 100-240V 
190 kg/ 396 lbs 
174,l x 82,4 x 124,9 cm/ 68,5" x 32,4" x 
49,l" 113,5 kg / 250 I bs
CE Classe SA
UL (qualité commerciale)
EN957
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Maintenir la fréquence
cardiaque fréquence cardiaque

souhaitée

La programmation basée sur la fréquence 
cardiaque est disponible par simple pression d'un 
bouton. Les cliniciens peuvent assigner à leurs 
patients une zone de fréquence cardiaque ciblée 
et le programme ajuste la résistance en 
conséquence pour rester dans la zone. 



PT Tapis roulant - 4.0 T

• 

Résiste aux kilomètres 

Le tapis de course PT (4.0 T) répond aux besoins des utilisateurs que 
les tapis de course ordinaires ont négligés pendant trop longtemps. 

Le 4.0 T est doté de nombreuses fonctionnalités utiles et sa 
construction de qualité lui confère durabilité et fiabilité pour les 
utilisations thérapeutiques commerciales



Avantages

Les moteurs avant et
arrière

arrière permettent une
véritable

marche en montée et en

Grâce aux moteurs de levage situés à 
l'avant et à l'arrière de la plate-forme, la 

surface de marche reproduit de 
véritables exercices en montée et en 
descente, afin d'intégrer différents 
groupes musculaires et tendons par 

rapport à la marche à plat. L'inclinaison 
et la déclivité se règlent par incréments 

de 0,5 % pour affiner le programme. 

Specifications 

Les mains courantes sur
toute la longueur 

maximisent la sécurité

Ce tapis de course est idéal pour les 
utilisateurs qui ont des problèmes 
d'équilibre, de coordination et de 
mobilité, ou pour les personnes qui 
ne sont pas sûres d'elles sur un tapis 
de course. Les mains courantes 
s'étendent sur toute la longueur de la 
surface de marche généreuse de 56 x 
152 m, ce qui améliore l'équilibre et 
la confiance de l'utilisateur. 

Inclinaison 

Vitesse 
Moteur 
Courroie et plateau 
Puissance 

Poids maximal de 
l'utilisateur 
Dimensions Poids 
du produit 
Certifications 

-5% à +15%
0,48 à 29 km/h/ 0,3 à 12 mph
4 CV en service continu
56 cm x 153 cm/ 22" x 60" plateau autolubrifiant 
AC 100-120V pour l'Amérique du Nord
AC 200-240V pour EM EA
200 kg/ 440 lbs

212.5 cm x 147 cm x 88.5 cm/ 83.6" x 57.8" x 34.8" 
197 kg/ 434 lbs
CE Classe SA
UL (qualité commerciale)
EN957

-----

-
' 
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Écran intuitif, facile à 
lire et port USB 

Ta nouvelle console LED est dotée d'un grand 
écran matriciel facile à lire et de trois fenêtres 
d'affichage. Elle comprend de nombreux 
indicateurs en fonction des programmes 
sélectionnés par l'utilisateur. Les utilisateurs 
peuvent prendre connaissance de toutes les 
informations d'un seul coup d'

 
œil.

L'écran permet une utilisation
intuitive grâce à un contraste de couleurs facile à 
identifier et à des boutons rapides permettant de 
basculer entre les programmes Fitness, MET, 
HR et les protocoles de tests physiques. 

 



PT Vélo droit - 4.0 U

Performance et confort 
en douceur 

Le vélo droit PT (4.0 U) est destiné aux utilisateurs ayant une large gamme de 
capacités de mouvement.

" 

Il se concentre sur un entraînement efficace de renforcement et de 
conditionnement du bas du corps. ,-



Avantages

Siège réglable 
verticalement et horizontalement 

Add stability during 
exercises 

Le siège surdimensionné est ultra 
rembourré pour plus de confort et de 
stabilité. De multiples réglages assurent 
un ajustement précis. 

Le guidon s'ajuste sur l'avant et 
l'arrière ainsi que verticalement pour 
offrir un confort optimal quelle que 
soit la position de conduite. La 
courbure ascendante du porte-buffle 
sert de repose-avant-bras. 

Specifications 
Système de résistance
 Groupe motopropulseur 

Puissance 
Poids maximal de l'utilisateur 
Dimensions Poids du produit 

certificats

Système de résistance électromagnétique 
Courroie trapézoïdale robuste en polyéthylène à 8 rainures 
avec rouleaux à ressort 
Auto-générateur 
159 kg/ 350 lbs 
113,8 x 70,6 x 141,3 cm/ 44,8" x 27,7" x 55,6" 
60,5 kg /133 lbs 
Certifications CE Classe SA 
UL (catégorie commerciale) 
EN957 

'\ 

-

Maintenir la fréquence 
cardiaque  fréquence 
cardiaque souhaitée 

La programmation basée sur la fréquence 
cardiaque est disponible par simple pression 
d'un bouton. Les cliniciens peuvent assigner à 
leurs patients une zone de fréquence cardiaque 
ciblée et le programme ajuste la vitesse et 
l'inclinaison en conséquence pour rester dans la 
zone. 

 



Ergomètre pour le haut du 
corps 5.5UE

Programme de minuterie

Un affichage rapide, en gros caractères, 

de type "egg timer", pour l'échauffement 

des patients.

Système de résistance magnétique

Notre système offre un seuil de démarrage 

bas et une large gamme de niveaux de 

résistance souples, confortables et très 

précis.

Résistance bidirectionnelle

Cette fonctionnalité permet de pédaler à la 

fois en marche avant et en marche arrière, 

ce qui permet un rétro-cyclage immédiat 

pour diversifier les options d'exercice.

Poignée multifonction

Située à proximité immédiate du patient, 

la poignée multifonction est un centre de 

commande central doté de touches de 

raccourci, qui permet d'utiliser la console 

sans effort. De plus, elle comprend un 

levier pratique de réglage de la hauteur 

des bras, rationalisant le processus de 

réglage de l'équipement pour un 

maximum de confort et d'efficience 

pendant les séances de thérapie.

Poignées rotatives

Les poignées sont conçues pour pivoter 

naturellement en fonction du 

mouvement du poignet, améliorant ainsi 

l'ergonomie pour l'utilisateur.

Le 5.5UE est conçu pour faciliter l'exercice du haut du corps 
avec un mouvement coordonné et naturel du bras. Il offre une 
résistance de départ exceptionnellement faible, qui s'adapte 
aux capacités individuelles d'amplitude de mouvement des 
patients, garantissant des mouvements doux et sans impact 
pour les membres supérieurs, les bras et les épaules.
Le nouvel appareil 5.5UE est équipé d'une banquette 
surdimensionnée dont le positionnement est réglable, ce qui 
permet de s'adapter aux patients de différentes tailles. Pour plus 
de commodité, la banquette est amovible, ce qui permet l'accès 
aux fauteuils roulants.
Équipé d'un ordinateur tablette intégré, le 5.5UE offre une 
gamme de programmes thérapeutiques, encore améliorés par 
ses protocoles de multi-connectivité et son système d'analyse 
en nuage. Ce système complet est conçu pour répondre aux 
divers besoins des thérapeutes et des patients, et constitue une 
plateforme polyvalente et efficace pour la rééducation du haut 
du corps.



Specifications
Fonctionnalités de démarrage rapide
Programmes 
Option de charge de travail 
Plage de charge de travail
Niveau de résistance
Type de résistance

Certifications

Démarrage rapide, chronomètre
Manual / Hill / Plateau / Facility / Heart Rate Target / Calories Target 
Résistance constante
5 à 800 Watts
1 à 30 niveaux
Système de résistance magnétique

EN957, CE Class SA, UL/CSA, ASTM, FCC, ADA

PT Range 5.5UE
Le 5.5UE est doté d'une console conviviale à écran tactile de 10 pouces qui offre un accès direct à la plateforme informatique en nuage 
Dyaco Insight pour une analyse complète des données. Au-dessus de la console se trouve le Beacon, qui utilise un éclairage vif pour 
évaluer l'intensité de l'exercice. Cette fonction fournit aux kinésithérapeutes un signal visuel immédiat concernant les progrès de leurs 
patients.
Le système est doté d'un large éventail d'options de connectivité, y compris des capacités sans fil, une connexion à accès multiple et un 
transfert de données en continu et en temps réel. Ces fonctions intégrées sont conçues pour améliorer la productivité des thérapeutes et 
renforcer les résultats de la rééducation des patients, créant ainsi une expérience de rééducation complète et efficient.

Bras articulé à 360 degréss
Cette fonction permet aux cliniciens de manipuler la console 
depuis n'importe quelle position autour de l'appareil, ce qui 
garantit une distance et un angle appropriés pour une 
observation optimale du patient.

Balise
Grâce à des lumières vibrantes placées au sommet de la console, 
le Beacon évalue efficiemment l'intensité de l'exercice et fournit 
un signal visuel rapide aux kinésithérapeutes concernant les 
progrès de leurs patients. Le Beacon peut être configuré pour 
afficher des informations telles que la durée restante du 
programme, le niveau de puissance, les objectifs d'exercice ou le 
pourcentage de fréquence cardiaque.

Connectivité sans fil
Avec le Wi-Fi, la console peut se connecter à Dyaco Insight, deux 
canaux Bluetooth pour les appareils de fréquence cardiaque 
sans fil et les applications tierces, ainsi que la compatibilité ANT+. 

des applications tierces, ainsi qu'une compatibilité ANT+.

Une large connectivité
La console offre des options de connectivité polyvalentes, y 
compris des connexions câblées pour le transfert de données 
vers des PC et des liens vers des dispositifs externes tels que des 
systèmes de test de stress cardiaque.



Tapis de rééducation 8.0T

Programme de minuterie

Une installation rapide, une grande police de 
caractères, un affichage de type "egg timer" 
pour l'échauffement des patients.

Symétrie

The symmetry program offers fundamen-tal 
gait data along with graphical feedback. The 
program quantifies both left and right step 
lengths and computes the symmetry index.

Safe Step

Ce programme unique régit le mouvement de 
la bande par la détection des pas. Il 
commence à une vitesse nulle et chaque pas 
propulse la bande à une distance et une 
vitesse prédéfinies par l'utilisateur. La bande 
s'arrête lorsqu'elle atteint la distance 
spécifiée, sauf lorsque le pas suivant est 
détecté.

Le 8.0T est un système de réadaptation neurologique et 
d'épreuve d'effort cardiaque à la pointe de la technologie, 
doté de fonctions avancées telles qu'une tablette 
électronique intégrée et un système d'analyse en nuage. 
Sa conception profite à la fois aux thérapeutes et aux 
patients, en offrant la plus grande plage de vitesse du 
marché, en améliorant la sécurité avec le freinage à vitesse 
zéro, les options d'inclinaison et de déclin, un mécanisme 
de levage de la plate-forme, et la capacité de faciliter la 
marche avant et arrière, ainsi que de mesurer la symétrie 
de la longueur des pas. 
Avec ses programmes Timer et Safe Step, ses mains 
courantes parallèles assistées par vérins à gaz, sa console à 
écran tactile de 10 pouces avec protocoles de connectivité 
multiples et son interface d'épreuve d'effort cardiaque, le 
8.0T est une solution complète pour tous les établissements 
thérapeutiques.

Marche avant et arrière

The Walking belt allows walking in both 
directions.

Freinage à vitesse zéro

True zero speed, when the belt is station-ary 
the motor is locked to guarantee patient safety.

Vitesse et niveau

Provides the widest range of precise speeds 
from 0.1 to 22 km/hr (0.1 to 14 mph) in the 
market. Two independent motors provide true 
incline and decline ramping. It also allows for 
uphill and downhill walking from -12% to 
25% grade.

Mains courantes parallèles réglables à vérin à 

gaz

Ces mains courantes pleine longueur, assistées 

par gaz, peuvent être facilement réglées pour 

assurer la sécurité et le confort du patient tout au 

long de sa rééducation.

Élévateur de pont

Un attribut exclusif qui permet aux thérapeutes 

d'ajuster sans effort les extrémités inférieures des 

patients tout en maintenant une position assise 

ergonomique, éliminant ainsi le besoin de se 

pencher. La fonction Deck Lift permet également 

de créer une plate-forme plyométrique 

polyvalente et réglable en hauteur. En outre, elle 

facilite les exercices simples d'allègement du 

corps entier.



Specifications
Fonctionnalités de démarrage rapide
Programmes

Caractéristiques Premium
Vitesse du tapis roulant : Avant / 
Arrière Pente du tapis de course : 
Déclinaison / Inclinaison Fonctions 
supplémentaires

Certifications

Démarrage rapide, chronomètre
Manuel / Colline / Plateau / HIIT / Installation / Objectif fréquence cardiaque / Objectif METs / 
Objectif calories / Objectif distance / Objectif pas / Objectif vertical / Test de condition 
physique (Gerkin, WFI, Armée, Marine, Air force, Marines, Physical Efficiency Battery, Coast 
Guard, CTT Performance, CTT Prediction) / Naughton / Modified Naughton / Bruce Protocol / 
Balke-Ware / Astrand / Conconi Test Deck-Lift, Symmetry, Safe Step
0,1 à 22 km/h / -0,1 à -8 km/h (0,1 à 13,6 mph / -0,1 à -5 mph)
-12 % / 25 %
Mains courantes avec réglage de la hauteur (amortisseur à gaz), réglage de la largeur des 
mains courantes, taux d'accélération / décélération par 1 km ou mile, freinage à vitesse zéro.

CCAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14,
ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1,
IEC 60601-1-2:2014, 
EN 60601-1-2:2015, 
IEC 60601-1:2005+A1:2012,
EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014,
EN ISO 20957:2013,
MDR 2017/745/ Class IIa (Pending)
IEC62304,
FCC, ADA

Gamme MED Série 8
La toute nouvelle série 8.0 est équipée d'une console à écran tactile de 10 pouces, offrant un accès direct à la plateforme informatique en 
nuage Dyaco Insight pour l'analyse des données. Le Beacon, placé au-dessus de la console, utilise des lumières de couleur vive pour 
évaluer l'intensité de l'exercice et offrir aux kinésithérapeutes un signal visuel immédiat concernant l'avancement de leurs patients. La 
connexion étendue, les capacités sans fil, la connexion à accès multiple et le transfert de données en temps réel sont autant de 
caractéristiques intégrées conçues pour amplifier la productivité des thérapeutes et favoriser les résultats de la rééducation des patients.

Bras articulé à 360 degrés
Cette fonction permet aux cliniciens de manipuler la console 
depuis n'importe quelle position autour de l'appareil, ce qui 
garantit une distance et un angle appropriés pour une 
observation optimale du patient.

Balise
Grâce à des lumières vibrantes placées au sommet de la console, 
le Beacon évalue efficiemment l'intensité de l'exercice et fournit 
un signal visuel rapide aux kinésithérapeutes concernant les 
progrès de leurs patients. Le Beacon peut être configuré pour 
afficher des informations telles que la durée restante du 
programme, le niveau de puissance, les objectifs d'exercice ou le 
pourcentage de fréquence cardiaque.

Connectivité sans fil
Avec le Wi-Fi, la console peut se connecter à Dyaco Insight, deux 
canaux Bluetooth pour les appareils de fréquence cardiaque 
sans fil et les applications tierces, ainsi que la compatibilité ANT+. 
des applications tierces, ainsi qu'une compatibilité ANT+. 

Connexion élargie
La console offre des options de connectivité polyvalentes, y 
compris des connexions câblées pour le transfert de données 
vers des PC et des liens vers des dispositifs externes tels que des 
systèmes de test de stress cardiaque.



Vélo de réhabilitation 8.0U

Programme de minuterie

Une installation rapide, une grande police 

de caractères, un affichage de type "egg 

timer" pour l'échauffement des patients.

Symétrie

Le programme Symmetry est conçu pour 

évaluer et quantifier l'équilibre de la 

puissance entre les jambes gauche et 

droite tout au long de la rotation. Ce 

programme fournit une représentation 

graphique et numérique de la symétrie de 

la puissance des jambes.

Programme d'essai Wingate

La norme industrielle pour l'évaluation de la 

puissance de sortie et des taux de fatigue 

pendant les évaluations anaérobies.

Programme de distribution d'électricité

Le programme offre une représentation 

visuelle de la distribution de la puissance en 

watts tout au long de la rotation de la 

pédale, ce qui permet d'obtenir des 

informations précieuses sur les 

performances du patient.

Système de résistance magnétique

Notre système offre un seuil de démarrage 

bas et une large gamme de niveaux de 

résistance souples, confortables et très 

précis.

Résistance bidirectionnelle

Cette fonctionnalité permet de pédaler à la 

fois en avant et en arrière, ce qui permet un 

rétro-cyclage immédiat pour diversifier les 

options d'exercice.

Modes de charge de travail

Pour répondre aux différents besoins de 

rééducation, les utilisateurs peuvent choisir 

parmi trois options de charge de travail 

distinctes : Puissance constante, 

Isokinétique et Résistance constante.

Conception en escalier

Notre équipement nouvellement conçu est 

doté d'un passage pratique, garantissant 

une accessibilité aisée pour la sécurité des 

patients.

Levier de frein mécanique manuel 

Pour plus de contrôle et de sécurité, les 

utilisateurs peuvent désormais actionner le 

levier de frein mécanique manuel en 

appuyant simplement dessus.

Auto-freinage

Nous plaçons la sécurité de l'utilisateur au 

premier plan. Équipé d'une technologie de 

détection et d'un logiciel avancés, notre 

système arrête automatiquement la roue 

lorsqu'il détecte la tentative de l'utilisateur 

d'arrêter de pédaler. Pour ce faire, il applique 

une force de freinage afin d'éliminer l'inertie 

de la pédale.

Bras de manivelle réglable (en option)

Pour les patients à mobilité réduite ou 

blessés, les pédaliers peuvent être réglés 

pour s'adapter à une amplitude de 

mouvement restreinte, garantissant ainsi 

une rééducation sur mesure.

Le 8.0U représente une avancée innovante dans le 
domaine de la rééducation neurologique et des tests de 
stress cardiaque. Ce système non conventionnel est doté de 
fonctions de pointe, notamment d'une tablette 
électronique intégrée et d'une fonction d'analyse basée sur 
le cloud. Il présente une conception innovante de type 
"step-through" et offre une gamme de trois options de 
charge de travail distinctes : Puissance constante, 
Isokinétique et Résistance constante. 
En outre, il intègre un test de Wingate et un programme de 
distribution de puissance, le tout facilement contrôlé par 
une console tactile conviviale de 10 pouces dotée de 
plusieurs protocoles de connectivité. Cette approche 
holistique de la technologie profite à la fois aux 
professionnels de santé et à leurs patients, en améliorant 
l'efficacité de la thérapie et l'expérience globale du patient.



Specifications
Fonctionnalités de démarrage 
rapide
Programmes

Caractéristiques Premium
Option de charge de travail 
Plage de charge de travail 
Niveau de résistance

Type de résistance

Certifications

Démarrage rapide, chronomètre
Manuel / Colline / Plateau / HIIT / Installation / Cible de fréquence cardiaque / Cible de 
calories / Cible de METs / Test de Wingate / YMCA / Astrand Rhyming / Test de Conconi / 
Test de rampe raide / Distribution de puissance
Symétrie
Isokinétique, contrôle des watts, résistance constante
5 à 1200 Watts
1 à 100 niveaux
Système de résistance magnétique

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14,
ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1,
IEC 60601-1-2:2007,
EN 60601-1-2:2007,
IEC 60601-1:2005,
EN 60601-1:2006+A11+A12,
EN ISO 20957:2013,
MDR 2017/745/ Class Im (Pending),
IEC62304,
FCC, ADA

Gamme MED Série 8
La toute nouvelle série 8.0 est équipée d'une console à écran tactile de 10 pouces, offrant un accès direct à la plateforme informatique en 
nuage Dyaco Insight pour l'analyse des données. Le Beacon, placé au-dessus de la console, utilise des lumières de couleur vive pour évaluer 
l'intensité de l'exercice et offrir aux kinésithérapeutes un signal visuel immédiat concernant l'avancement de leurs patients. La connexion 
étendue, les capacités sans fil, la connexion à accès multiple et le transfert de données en temps réel sont autant de caractéristiques 
intégrées conçues pour amplifier la productivité des thérapeutes et favoriser les résultats de la rééducation des patients.

Bras articulé à 360 degrés
Cette fonction permet aux cliniciens de manipuler la console depuis 
n'importe quelle position autour de l'appareil, ce qui garantit une 
distance et un angle appropriés pour une observation optimale du 
patient.

Balise
Grâce à des lumières vibrantes placées au sommet de la console, le 
Beacon évalue efficiemment l'intensité de l'exercice et fournit un 
signal visuel rapide aux kinésithérapeutes concernant les progrès de 
leurs patients. Le Beacon peut être configuré pour afficher des 
informations telles que la durée restante du programme, le niveau de 
puissance, les objectifs d'exercice ou le pourcentage de fréquence 
cardiaque.

Connectivité sans fil
Avec le Wi-Fi, la console peut se connecter à Dyaco Insight, deux 
canaux Bluetooth pour les appareils de fréquence cardiaque sans fil et 
les applications tierces, ainsi que la compatibilité ANT+. des 
applications tierces, ainsi qu'une compatibilité ANT+. 

Connexion élargie
La console offre des options de connectivité polyvalentes, y compris 
des connexions câblées pour le transfert de données vers des PC et 
des liens vers des dispositifs externes tels que des systèmes de test de 
stress cardiaque.



Vélo de réhabilitation 8.5R

Programme de minuterie

Une installation rapide, une grande police 

de caractères, un affichage de type "egg 

timer" pour l'échauffement des patients.

Symétrie

Le programme Symmetry est conçu pour 

évaluer et quantifier l'équilibre de la 

puissance entre les jambes gauche et 

droite tout au long de la rotation. Ce 

programme fournit une représentation 

graphique et numérique de la symétrie de 

la puissance des jambes.

Programme de test Wingate

La norme de l'industrie pour évaluer la 

puissance de sortie et les taux de fatigue 

pendant les évaluations anaérobiques.

Programme de distribution de la puissance

Ce programme offre une représentation 

visuelle de la distribution de la puissance en 

watts tout au long de la rotation des 

pédales, ce qui permet d'obtenir des 

informations précieuses sur les 

performances du patient.

Système de résistance magnétique

Notre système offre un seuil de démarrage 

bas et une large gamme de niveaux de 

résistance souples, confortables et très 

précis.

Résistance bidirectionnelle

Cette fonctionnalité permet de pédaler à la 

fois en avant et en arrière, ce qui permet un 

rétro-cyclage immédiat pour diversifier les 

options d'exercice.

Modes de charge de travail

Pour répondre aux différents besoins de 

rééducation, les utilisateurs peuvent choisir 

parmi trois options de charge de travail 

distinctes : Puissance constante, 

Isokinétique et Résistance constante.

Levier de frein mécanique manuel Offrant 

un niveau supplémentaire de contrôle et de 

sécurité, les utilisateurs peuvent désormais 

activer le levier de frein mécanique manuel 

en appuyant simplement dessus.

Freinage automatique

Nous plaçons la sécurité de l'utilisateur au 

premier plan. Équipé d'une technologie de 

détection et d'un logiciel avancés, notre 

système arrête automatiquement la roue 

lorsqu'il détecte que l'utilisateur tente 

d'arrêter de pédaler. Il applique une force de 

freinage pour éliminer l'inertie de la pédale.

Bras de manivelle réglable (en option)

Pour les patients à mobilité réduite ou 

blessés, les bras de manivelle de la pédale 

peuvent être réglés pour s'adapter à une 

amplitude de mouvement restreinte, 

garantissant ainsi une rééducation sur 

mesure.

Le 8.5R met l'accent sur l'amélioration de la mobilité des 

articulations des hanches et du bas du corps, facilitant ainsi une 

rééducation plus efficace dans une posture confortablement 

détendue. Il introduit des programmes neurologiques 

révolutionnaires tels que Symmetry et Power Distribution, qui 

contribuent à accélérer les processus de récupération. Le 

nouveau 8.5R est doté d'un siège entièrement réglable qui peut 

être facilement retiré, ce qui facilite l'accès aux fauteuils roulants.

Le 8.5R offre un choix de trois options de charge de travail, 

notamment Constant Power, Isokinetic et Constant Resistance, 

ainsi que l'inclusion du programme Wingate Test et du 

programme Power Distribution. Le système est en outre 

complété par une console conviviale à écran tactile de 10 

pouces avec des protocoles de multi-connectivité polyvalents. 

Ces caractéristiques combinées offrent des avantages 

significatifs aux thérapeutes et aux patients, améliorant ainsi la 

qualité des soins et l'expérience de la rééducation.



Specifications
Fonctionnalités de démarrage 

Programmes
Fonctionnalités Premium
Option de charge de travail 
Plage de charge de travail 
Niveau de résistance

Type de résistance

Certifications

Démarrage rapide, chronomètre
Manuel / Colline / Plateau / HIIT / Installation / Cible de fréquence cardiaque / Cible de 
calories / Cible de METs / Test de Wingate / YMCA / Astrand Rhyming / Test de Conconi / 
Test de rampe raide / Distribution de puissance
Symétrie
Isokinétique, contrôle des watts, résistance constante
5 à 1200 Watts
1 à 100 niveaux
Système de résistance magnétique

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14,
ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1,
IEC 60601-1-2:2007,
EN 60601-1-2:2007,
IEC 60601-1:2005,
EN 60601-1:2006+A11+A12,
EN ISO 20957:2013,
MDR 2017/745/ Class Im (Pending),
IEC62304,
FCC, ADA 

Gamme MED Série 8
La toute nouvelle série 8.0 est équipée d'une console à écran tactile de 10 pouces, offrant un accès direct à la plateforme informatique en 
nuage Dyaco Insight pour l'analyse des données. Le Beacon, placé au-dessus de la console, utilise des lumières de couleur vive pour 
évaluer l'intensité de l'exercice et offrir aux kinésithérapeutes un signal visuel immédiat concernant l'avancement de leurs patients. La 
connexion étendue, les capacités sans fil, la connexion à accès multiple et le transfert de données en temps réel sont autant de 
caractéristiques intégrées conçues pour amplifier la productivité des thérapeutes et favoriser les résultats de la rééducation des patients.

Bras articulé à 360 degrés
Cette fonction permet aux cliniciens de manipuler la console à 
partir de n'importe quelle position autour de l'appareil, 
garantissant ainsi une distance et un angle appropriés pour une 
observation optimale du patient.
Balise
Utilisant des lumières vibrantes positionnées au sommet de la 
console, le Beacon évalue efficiemment l'intensité de l'exercice et 
fournit un signal visuel rapide aux kinésithérapeutes concernant 
les progrès de leurs patients. La balise peut être configurée pour 
afficher des informations telles que la durée restante du 
programme, le niveau de puissance, les objectifs d'exercice ou le 
pourcentage de fréquence cardiaque.
Connectivité sans fil
Avec le Wi-Fi, la console peut se connecter à Dyaco Insight, à 
deux canaux Bluetooth pour les appareils de fréquence 
cardiaque sans fil et les applications tierces, ainsi qu'à la console 
Dyaco Insight et à la console Dyaco Insight. 
pour les appareils de fréquence cardiaque sans fil et les 
applications tierces, ainsi que la compatibilité ANT+. 
Connexion étendue
La console offre des options de connectivité polyvalentes, y 
compris des connexions câblées pour le flux de données vers les 
PC et des liens vers des appareils externes tels que les systèmes 
de test d'effort cardiaque.



Réhabilitation
Stepper couché assis 8.5S

Programme de minuterie

Une installation rapide, une grande police de 

caractères, un affichage de type "egg timer" 

pour les échauffements des patients.

Symétrie

Notre programme Symétrie est un outil 

essentiel conçu pour aider les patients à 

obtenir un coup de pédale plus équilibré tout 

en fournissant aux professionnels de la santé 

des indications pour adapter les plans de 

rééducation. Ce programme est 

particulièrement bénéfique pour les 

personnes souffrant de déficiences bilatérales, 

de troubles neurologiques et pour celles qui se 

remettent d'une opération du genou. Il 

fonctionne en mesurant la distribution de la 

puissance sur l'ensemble du coup de pédale, 

offrant une représentation graphique et 

numérique claire et informative de la symétrie 

de la puissance de la jambe.

Le 8.5S est spécialement conçu pour permettre des exercices 

sur l'ensemble du corps avec des mouvements coordonnés et 

linéaires des jambes et des bras. Sa longueur de course auto-

réglable s'adapte à l'amplitude de mouvement unique de 

chaque patient, garantissant un mouvement à faible impact 

qui ménage les genoux, les chevilles et les hanches. Tout cela 

est possible en maintenant une position semi-couchée sûre 

pour la sécurité du patient.

Ce 8.5S, riche en fonctionnalités et conforme aux normes ADA, 

est équipé d'un siège arrière amovible pour faciliter l'accès aux 

fauteuils roulants. Il offre un choix de trois options de charge de 

travail, notamment Constant Power, Isokinetic et Constant 

Resistance. En outre, le système dispose d'une gamme de 

programmes neurologiques et de fonctions adaptées à la 

rééducation neurologique. La console informatique de 10 

pouces est équipée de protocoles de connectivité multiples et 

permet d'accéder à l'analyse en nuage, ce qui fait du 8.5S un 

outil idéal pour les thérapeutes et les patients.

Modes de charge de travail

Pour répondre aux différents besoins de 

rééducation, les utilisateurs peuvent choisir 

parmi trois options de charge de travail 

distinctes : Puissance constante, 

Isokinétique et Résistance constante.

Poignées rotatives

Notre système comprend des poignées 

multi-positions conçues pour le confort et 

l'adaptabilité, permettant de s'adapter à 

différentes positions de la main. Les 

poignées sont conçues pour pivoter 

naturellement en fonction du mouvement 

du poignet, ce qui améliore l'ergonomie 

pour l'utilisateur. En outre, des plaques de 

main uniques peuvent être fixées sur les 

poignées, ce qui permet de pousser 

uniquement les épaules et facilite les 

mesures de symétrie de la partie supérieure 

du corps.

Verrouillage mécanique des marches

Pour assurer la sécurité et la stabilité lors de 

l'entrée et de la sortie du patient, notre 

dispositif de verrouillage mécanique des 

marches immobilise efficacement les 

marches et les poignées, garantissant un 

mode sécurisé pour les utilisateurs pendant 

ces moments de transition.

Mouvements dépendants/liés du haut et 

du bas du corps

L'appareil offre une gamme polyvalente de 

mouvements, permettant aux utilisateurs 

de s'engager dans des séances 

d'entraînement pour l'ensemble du corps, 

de se concentrer uniquement sur le bas du 

corps ou de se concentrer sur les exercices 

pour le haut du corps. Cette fonctionnalité 

favorise les mouvements coordonnés, 

linéaires et naturels des jambes et des bras. 

Elle permet également au bras ou à la 

jambe dominant(e) d'aider à l'entraînement 

de son homologue plus faible, ce qui en fait 

une option parfaite pour les utilisateurs 

ayant des amplitudes de mouvement 

variables ou des déséquilibres entre les 

côtés gauche et droit de leur corps.



Specifications
Fonctionnalités de démarrage rapide
Programmes
Fonctionnalités Premium

Option de charge de travail 
Plage de charge de travail 
Niveau de résistance

Type de résistance

Certifications

Démarrage rapide, chronomètre
Manuel / Colline / Plateau / HIIT / Installation / Cible de fréquence cardiaque / Cible de 
calories / Cible de METs / Cible de pas / Test de Wingate
Symétrie
Isokinétique, contrôle des watts, résistance constante
5 à 1000 watts
1 à 50 niveaux
Système de résistance magnétique

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14,
ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1, 
IEC 60601-1-2:2007,
EN 60601-1-2:2007,
IEC 60601-1:2005,
EN 60601-1:2006+A11+A12,
EN ISO 20957:2013,
MDR 2017/745/ Class Im (Pending),
IEC62304,
FCC, ADA

Gamme MED Série 8
La toute nouvelle série 8.0 est équipée d'une console à écran tactile de 10 pouces, offrant un accès direct à la plateforme informatique en 
nuage Dyaco Insight pour l'analyse des données. Le Beacon, placé au-dessus de la console, utilise des lumières de couleur vive pour 
évaluer l'intensité de l'exercice et offrir aux kinésithérapeutes un signal visuel immédiat concernant l'avancement de leurs patients. La 
connexion étendue, les capacités sans fil, la connexion à accès multiple et le transfert de données en temps réel sont autant de 
caractéristiques intégrées conçues pour amplifier la productivité des thérapeutes et favoriser les résultats de la rééducation des patients.

Bras articulé à 360 degrés
Cette fonction permet aux cliniciens de manipuler la console à 
partir de n'importe quelle position autour de l'appareil, 
garantissant ainsi une distance et un angle appropriés pour une 
observation optimale du patient.
Balise
Utilisant des lumières vibrantes positionnées sur la console, le 
Beacon évalue efficacement l'intensité de l'exercice et fournit un 
signal visuel rapide aux kinésithérapeutes concernant les progrès 
de leurs patients. La balise peut être configurée pour afficher des 
informations telles que la durée restante du programme, le 
niveau de puissance, les objectifs d'exercice ou le pourcentage 
de fréquence cardiaque.
Connectivité sans fil
Avec le Wi-Fi, la console peut se connecter à Dyaco Insight, à 
deux canaux Bluetooth pour les appareils de fréquence 
cardiaque sans fil et les applications tierces, ainsi qu'à Dyaco 
Insight. 
pour les appareils de fréquence cardiaque sans fil et les 
applications tierces, ainsi que la compatibilité ANT+. 
Connexion étendue
La console offre des options de connectivité polyvalentes, y 
compris des connexions câblées pour le flux de données vers les 
PC et des liens vers des appareils externes tels que les systèmes 
de test d'effort cardiaque.



Réhabilitation
Ergomètre pour le haut du corps 8.5UE

Programme de minuterie

Une installation rapide, une grande police 

de caractères, un affichage de type "egg 

timer" pour les échauffements des patients.

Symétrie

Le programme Symmetry est conçu pour 

évaluer et quantifier l'équilibre de la 

puissance entre les bras gauche et droit 

tout au long de la rotation. Ce programme 

fournit une représentation graphique et 

numérique de la symétrie de la puissance 

du bras.

Programme de test Wingate

La norme de l'industrie pour évaluer la 

puissance de sortie et les taux de fatigue 

pendant les évaluations anaérobiques.

Distribution de la puissance

Ce programme offre une représentation 

visuelle de la distribution de la puissance en 

watts tout au long de la rotation de la 

pédale, ce qui permet d'obtenir des 

informations précieuses sur les 

performances du patient..

Système de résistance magnétique

Notre système offre un seuil de démarrage 

bas et une large gamme de niveaux de 

résistance souples, confortables et très précis.

Modes de charge de travail

Pour répondre aux différents besoins de 

rééducation, les utilisateurs peuvent choisir 

parmi trois options de charge de travail 

distinctes : Puissance constante, Isokinétique 

et Résistance constante.

Résistance bidirectionnelle

Cette fonctionnalité permet de pédaler à la 

fois en avant et en arrière, ce qui permet un 

rétro-cyclage immédiat pour diversifier les 

options d'exercice.

Réglage de la hauteur des bras

Les pédales situées de part et d'autre de 

l'appareil facilitent le réglage de la hauteur 

des bras pour les thérapeutes.

Le 8.5UE offre une résistance de départ très faible pour 
s'adapter à différentes amplitudes de mouvement, garantissant 
des mouvements doux et sans impact pour les membres 
supérieurs, les bras et les épaules. En outre, la longueur réglable 
de la manivelle peut être adaptée pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque patient en matière d'amplitude de 
mouvement.
Le 8.5UE a été conçu en pensant à l'utilisateur. Il est doté de 
nombreuses fonctionnalités et est conforme aux normes ADA. 
Avec son siège arrière amovible, il facilite l'accès aux fauteuils 
roulants. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois options de 
charge de travail distinctes, notamment la puissance constante, 
l'isocinétisme et la résistance constante, ce qui permet de 
s'adapter à un large éventail de besoins en matière de 
rééducation. De plus, le système est doté d'un ensemble de 
programmes neurologiques et de fonctions adaptées à la 
rééducation. 

Poignée multifonction

Située près du patient, cette poignée est 

équipée de touches de raccourci à distance 

pour l'utilisation de la console. En outre, elle 

comporte un levier de réglage de la 

hauteur du bras pour plus de commodité, 

rationalisant ainsi le processus de réglage 

pour une commodité optimale.

Longueur du bras de la manivelle réglable

Pour les patients à mobilité réduite ou en 

convalescence, la longueur réglable du bras 

de la manivelle permet de déplacer les 

poignées le long de la manivelle, ce qui 

permet de personnaliser l'amplitude des 

mouvements, favorisant ainsi des exercices 

adaptés et confortables.

Poignées rotatives

Les poignées sont conçues pour pivoter 

naturellement en fonction du mouvement 

du poignet, améliorant ainsi l'ergonomie de 

l'utilisateur.

Plaque pour les mains

Un accessoire qui complète les modèles 

d'épaules et le programme Symmetry.
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